|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E288/2013/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: DOR-40

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:
KOD 288 XY 777777 (rok, kwartat, numer kolejny)

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Bezpieczenstwo pozarowe — czujka punktowa dymu dzialajgca z

wykorzystaniem Swiatla rozproszonego do systeméw sygnalizacji
pozarowej stosowanych w budynkach.

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spélka z ograniczona odpowiedzialnoscig Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwo$ci uzytkowych: System 1

6. CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydalo
Certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0020.

7. Deklarowane wtasciwos$ci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja

. . Wiasciwosci techniczna

Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu uzytkowe EN 54-7:2000
A1:2002
rozdzial

Nominalne warunki uruchomienia/czulos$¢, opoznienie reakeji (czas zadzialania)

- i skuteczno$é w warunkach pozarowych

Reakecja na wolno rozwijajace si¢ pozary Spelnia 4.8
Powtarzalnos$¢ Spelnia 5.2
Zaleznos$¢ kierunkowa Spelnia 5.3
Odtwarzalnos$¢ Spelnia 5.4
Odpornos$é na ruch powietrza Spelnia 5.6
Odpornos$é na ol$nienie Spelnia 5.7

Czulo$é pozarowa Spelnia 5.18
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Zharmonizowana
specyfikacja
Z dni h Kt tvki b Wiasciwosci techniczna
asadnicze charakterys i wyrobu .
ystykr wy uzytkowe EN 54-7:2000
A1:2002

rozdzial

Niezawodnos$é¢ eksploatacyjna

Wskaznik zadzialania Spetlnia 4.2

Podlaczenie urzagdzen pomocniczych Spelnia 4.3

Monitorowanie czujek odigczalnych Spelnia 4.4

Nastawy fabryczne Spelnia 4.5

Regulacja czulo$ci w miejscu zainstalowania Spelnia 4.6

Ochrona przed wnikaniem cial obeych Spelnia 4.7

Znakowanie Spelnia 4.9

Dokumentacja techniczna Spelnia 4.10

Wymagania dodatkowe dot. czujek Spelnia 411
regulowanych programowo

3 | Tolerancja napiecia zasilania

Zmiany parametrow zasilania (odpornos¢) | Spelnia 5.5

4 ] Trwalos$¢ niezawodnoSci dzialania: odporno$¢ na dzialanie ciepla

Suche gorgco (odpornos¢) Spelnia : 5.8

Zimno (odpornos¢) Spelnia 5.9

5 | Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$é na wibracje

Udary pojedyncze (odpornos¢) Spelnia 5.13
Uderzenie (odpornos¢) Spelnia 5.14
Wibracje sinusoidalne (odpornos¢) Spelnia 5.15

Wibracje sinusoidalne (wytrzymatlos$¢) Spelnia 5.16

6 l Trwalo$§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornos$¢é na wilgo¢

Wilgotne gorgco stale (odpornos¢) Spelnia 5.10

Wilgotne goraco stale (wytrzymalos$¢) Spelnia 5.11

i ] Trwalos§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢ na korozje

Korozja spowodowana dzialaniem dwutlenku

. . . Spelnia 5.12
Siarki (wytrzymalos$¢)

8 ] Trwalos$¢ niezawodnoS$ci dzialania: stabilnos$¢ elektryczna

Kompatybilno$é¢ elektryczna (odpornos$¢) J Spelnia ‘ 5.17

8. Wtlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 11 2 sa zgodne z
wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja wydana zostala na wylaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego w pkt. 4.

Prezes Zarza plementariusza
Bydgoszcz 01.07.2013r.
Jerzy¥¥arczewski




