” System F6 EI 30 -

Przy pomocy katownika Nastepnie wycig¢ otwor Wyciagna¢ skrzydto drzwiowe
zaznaczy¢ kontur otworu montazowy. (otwornica, z ramy zewnetrznej i wprowadzic jg
montazowego na suficie z piyty rozptatnica...) przez otwor do pustej przestrzeni
gipsowo-kartonowe;j. Pamietac, aby krawedzie byly  w suficie.

(zamdwiony rozmiar + 5 mm) réwne i bez pozostatosci.

L

:
Docisng¢ rame od gory do ptyty Nastepnie zaszpachlowac Oczyscic obie ramy aluminiowe |
Sufltowej_. N potaczenia z ptytg wigcznie ze klapy rewizyjnej. Jest to T
Nastepnie przymocowac jg Srubami. szczegolnie istotne dla ™
Srubami w odstepach maks. prawidtowego funkcjonowania "
13 cm do sufitu z ptyty gipsowo- klapy rewizyjne;j . TE
kartonowe;. Po wyschnieciu wygtadzi¢ wszelkie -

nierdbwnosci.

Uwagal LR
Po malowaniu pamietac Ze wzgleddw bezpieczenstwa Kazde skrzydio drzwiowe =p
0 usunieciu resztek farby z obu zamontowa¢ zabezpieczenie pasuje do[dadnle do _ e
ram klapy rewizyjnej. przed spadnieciem i zamkna¢ konkretnej ramy. Zamiana -
klape. skrzydet nie jest mozliwa! Ty
Nalezy pamietacC o tym po Ll

H HE EE I kazdym otwarciu klapy. '-

FF Systems

Film montazowy mozna znalez¢ pod adresem: www.ffsystems.pl



