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2.1

Cztonek EOTA
Czes¢ ogolna

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna nie moze zostac przekazana producentom ani agentom
producentéw innym, niz wskazanym na stronie 1, oraz zaktadom produkcyjnym innym niz
przedstawione w kontekscie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej.

Ttlumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki muszg w petni odpowiadac
wydanemu oryginalnemu dokumentowi i bedg oznaczone jako ttumaczenia.

Przekazywanie niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, wtaczajgc w to srodki elektroniczne,
bedzie miato miejsce w petnym jej brzmieniu. Jednakze, kopiowanie czesciowe jest mozliwe za
pisemng zgodg Osterreichisches Institut fir Bautechnik. W takim przypadku, kopia czesciowa
musi by¢ opisana jako taka.

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moze zosta¢é wycofana przez Osterreichisches
Institut fir Bautechnik, w szczegdlnosci na mocy informacji Komisji, zgodnie z Artykutem 25 (3)
Rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011.

Czesci szczegbtowe

Opis techniczny wyrobu
Okreslenie wyrobu budowlanego

Wyréb ognioochronny spray PROMASEAL®-A jest powilokg ognioochronng zachowujacg
elastycznos¢ instalowang w szczelinach/zigczach liniowych, tworzgca, wraz z materiatami
wypetniajgcymi, spoine liniowg, lub uszczelnienie szczelin, majgce na celu przywrocenie
odpornoéci ogniowej konstrukcji stropéw i Scian.

Powtoka ognioochronna PROMASEAL®-A jest koloru biato-szarego.

Spray PROMASEAL®-A - rodzaj spoiny liniowej (wg. ETAG 026-3, pkt. 1.1):
Powtoki tworzgce membrany.

Szczegdlowa specyfikacja wyrobu PROMASEAL®-A stanowi nieupubliczniong czg$c¢
Europejskiej Oceny Technicznej i jest ztozona w Osterreichisches Institut fir Bautechnik.

Okreslenie przewidzianych zastosowan, zgodnie ze stosownym Europejskim
Dokumentem Oceny (dalej nazywanym EAD)

Przewidziane zastosowanie

Przewidzianym zastosowaniem PROMASEAL®-A jest przywrécenie charakterystyki odpornosci
na ogien konstrukcji scian i podtég sztywnych w punktach przebiegu spoin liniowych/szczelin w
tych konstrukcjach, lub na styku z konstrukcjami innej sciany, lub stropu.

PROMASEAL®-A moze by¢ stosowany w nastepujgcych okreslonych konstrukcjach w roli spoiny

liniowej:

(1) Wyszczegolnienie elementdw konstrukgji, dla ktérych mozna zastosowaé spray
PROMASEAL®-A w celu wytworzenia spoiny liniowej znajduje sie ponizej (szczegoty
znajdujg sie w Aneksie 3):

A) Sciany sztywne: Sciana musi mieé¢ minimalng grubo$¢ 100 mm i by¢ zbudowana z
betonu, gazobetonu, lub murowana, o minimalnej gestosci 450 kg/m3.

B) Stropy sztywne: Strop musi mie¢ minimalng grubos¢ 150 mm i by¢ zbudowana z
betonu, gazobetonu, lub murowana, o minimalnej gestosci 450 kg/m?.

Niniejsza ETA nie obejmuje zastosowania tego wyrobu jako uszczelnienia przejscia instalacyjnego
w warstwowych konstrukcjach panelowych.

OIB-205-056/14-004
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2.2 Kategoria zastosowania

Kategoria zastosowania sprayu PROMASEAL®-A to Typ Y;. Jako ze spetnione sg wymagania dla
Y1, wymagania dla Z;, Z,, oraz Y, sg takze spetnione.

Typ Yi:
Typ Y
Typ Z;:

Typ Z>:

Produkty przeznaczone do zastosowan w temperaturach od -20°C do +70°C, z wystawieniem
na dziatanie promieni UV, lecz bez wystawienia na dziatanie deszczu.

Produkty przeznaczone do zastosowan w temperaturach od -20°C do +70°C, bez wystawienia
na dziatanie promieni UV, lub deszczu.

Produkty przeznaczone do zastosowan w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci, z
wytgczeniem temperatur ponizej 0°C*, bez wystawienia na dziatanie promieni UV lub deszczu.
Produkty przeznaczone do zastosowan w pomieszczeniach o klasach wilgotnosci innych niz
Z;, z wylgczeniem temperatur ponizej 0°C, bez wystawienia na dziatanie promieni UV lub
deszczu.

2.3 Zatozenia ogdlne

Zakfada sie, ze

a)
b)

c)

Uszkodzenia spoiny liniowej/uszczelnienia szczelin sg odpowiednio naprawiane,

Instalacja spoiny liniowej/uszczelnienia szczelin nie wplywa na stabilno$¢ sgsiadujacych
elementéw budynku - nawet w przypadku wystgpienia pozaru,

Nadproze Ilub strop znajdujgce sie nad spoing liniowa/uszczelnieniem szczelin sg
zaprojektowane strukturalnie i pod katem ochrony przeciwpozarowej w taki sposéb, ze na
spoine liniowg/uszczelnienie szczelin nie jest przytozone dodatkowe obcigzenie (za wyjatkiem
masy wtasnej).

2.4 Produkcja

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu na podstawie ustalonych
danych/informacji, ztozonych w Osterreichisches Institut fiir Bautechnik, okreslajgcych produkt,
ktory zostat poddany ocenie. Zmiany w zakresie wyrobu, lub procesu produkcji, mogace
spowodowac, ze ziozone dane/informacje bedg nieprawidtowe, powinny zosta¢ zgtoszone
Osterreichisches Institut fiir Bautechnik przed ich wprowadzeniem. Osterreichisches Institut fiir
Bautechnik podejmie decyzje, czy zmiany takowe wptyng na Europejskg Ocene Techniczng, czy
tez nie, a w rezultacie, czy oznaczenie na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej CE zachowa
waznos$¢, oraz czy konieczna bedzie dalsza ocena, lub zmiany, Europejskiej Oceny Technicznej.

25 Instalacja

Produkt bedzie instalowany i uzytkowany jak opisano to w Europejskiej Ocenie Techniczne;.
Dodatkowe oznaczenia spoiny liniowej/uszczelnienia szczelin zostang dokonywane w przypadku
istnienia dodatkowych wymogow krajowych.

Rozmieszczenie i instalacia PROMASEAL®-A zostanie dokonane zgodnie z informacjami
dotyczgcymi spoin liniowych/uszczelnieh szczelin podanymi tutaj i w Aneksach 2 3 .

Naktadanie sprayu PROMASEAL®-A winno by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcjg instalacji w
nastepujgcy sposéb (dla statycznych uszczelnieh spoin liniowych (ruchy nie przekraczajgce
7,5%)):

¢ Nakfadanie powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C do +40°C.

e Oczyszczanie otworu — powierzchnie, na ktore naktadany bedzie spray PROMASEAL®-A powinny
by¢ oczyszczone z oleju, wosku, zanieczyszczen, luznych odtamkow, smaréw oraz kurzu.

¢ \WW miare koniecznosci, obrabiane obszary scian i stropéw nalezy oklei¢ tasma, lub zamaskowac.

o Materiat wypetniajgcy nalezy scisng¢ i umiesci¢ w otworze.

o Spray PROMASEAL®-A naktada¢ na powierzchnig, a w miare koniecznosci na sgsiadujgce strefy.

Instalacja sprayu PROMASEAL®-A powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z instrukcjg instalacji w
nastepujgcy sposob (dla uszczelnien spoin liniowych o okreslonej ruchliwosci):

! zastosowania te odnoszg sie do klasy 5 wilgotnosci wewnetrznej, zgodnie z EN ISO 13788

OIB-205-056/14-004
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¢ Naktadanie powinno odbywa¢ sie w temperaturze od +5°C do +40°C.

e Oczyszczanie otworu — powierzchnie, na ktore naktadany bedzie spray PROMASEAL®-A
powinny by¢ oczyszczone z oleju, wosku, zanieczyszczen, luznych odtamkéw, smardéw oraz

kurzu.

OB

Cztonek EOTA

¢ W miare koniecznosci, obszar roboczy scian i stropéw nalezy oklei¢ tasmag, lub zamaskowac.

o Spray PROMASEAL®-A naktada¢ na otwor i zewnetrzng powierzchnie pasow/ptyt z wetny

skalnej. Pasy/ptyty z wetny mineralnej nalezy sklei¢, $cisng¢ i umiesci¢ w otworze.

o Spray PROMASEAL®-A nakfada¢ na powierzchnie, a w miare koniecznosci na sasiadujgce

strefy.

Wiasnosci uzytkowe wyrobu i okreslenie metod zastosowanych do ich oceny

Podstawowe Metoda
wymogi prac Istotne wiasciwosci wervfikacii Wiasnosci
budowlanych y ]
Reakcja na ogien 5:2010375+0;i:2009 Patrz 3.1.1
BWR 2 od o . EN 13501- Patrz 3.1.2 i
pornosc na ogien 2:2007+A1:2009 Aneks 3
Dyrektywa Rady Deklaracja zgodnosci
Europy 7/548/EWG - | wydana przez
Dyrektywa i roducenta
BWR3 | Zawartos¢ iflub wydzielanie substancii Rzzpoﬁ’z"gdzeme P
niebezpiecznych dotyczace substancji
niebezpiecznych (WE)
nr 1272/2008
Odpornos¢ i stabilno$¢ mechaniczna Patrz cze$¢ 3.3.1 ETA.
BWR 4 Odpornos¢ na uderzenia/ruchy Patrz cze$¢ 3.3.1 ETA.
Przywieranie Patrz czes¢ 3.3.1 ETA.
BWR 7 Charakterystyka nie okreslona

Bezpieczenstwo w przypadku pozaru (BWR 2)

Reakcja na ogien

Produkt konstrukcyjny spray PROMASEAL®-A zostat oceniony zgodnie z ETAG 026 - Czes¢ 2
stosowang jako EAD punkt 2.4.1 i sklasyfikowany zgodnie z EN 135011:2007+A1:2009.

Komponent

Klasa zgodnie z EN 13501-1

Spray PROMASEAL®-A

E

Odpornos¢ na ogien

Spray PROMASEAL®-A zostat przebadany zgodnie z EN1366-4:2010 po zainstalowaniu w spoinie
liniowej/szczelinie w scianach i stropach sztywnych.

Jak przedstawiono w Aneksie 3, wyniki badan i bezposredni obszar zastosowania (zgodnie z

EN 1366-4:2010), spray PROMASEAL®-A zostat sklasyfikowany zgodnie z EN

2:2007+A1:20009.

Konstrukcje scian i podtég odpowiednie dla spoin liniowych/uszczelnien szczelin okreslone sg w

punkcie 2.1.

OIB-205-056/14-004
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3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.6

3.7
3.7.1

3.7.2

Cztonek EOTA

Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR 3)
Wydzielanie substancji niebezpiecznych

Zgodnie z deklaracjg producenta, ,spray PROMASEAL®-A”’ nie zawiera substancji
niebezpiecznych, okreslonych w Dyrektywie Rady 67/548/EWG, oraz Rozporzgdzeniu (WE) nr
1272/2008, jak i EOTA TR 034 (Ogodlna lista ER 3 dla ETAG/CUAP/ETA - Zawartosc i/lub
uwalnianie substancji niebezpiecznych dla produktéw/zestawow), edycja marzec 2012.

Deklaracja na pismie dotyczgca powyzszej sprawy zostata ztozona przez wiasciciela ETA.

Dodatkowo do punktow szczegotowych odnoszgcych sie do substancji niebezpiecznych,
zawartych w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej, mogg istnie¢ inne wymogi, znajdujgce
zastosowanie do produktéw lezgcych w jej zakresie (np. przeniesione prawa europejskie i
krajowe, przepisy i rozporzadzenia administracyjne). W celu spetnienia zapisow Dyrektywy o
Produktach Budowlanych, wymogi te, gdy bedzie znajdowaé zastosowanie, takze muszg zostac
spetnione.

Bezpieczenstwo i dostepnos¢ stosowania (BWR 4)

Odpornos¢ i stabilnos¢ mechaniczna

Ze wzgledu na maksymalng szerokos$¢ spoiny 130 mm (patrz Aneks 3 niniejszej ETA)
wykonanej z uzyciem sprayu PROMASEAL®-A, nie wymagane jest wykonanie testow odpornosci
na uderzenia zgodnie z ETAG 026-3, tak wiec charakterystyka nie zostata okreslona.

Odpornosé na uderzenia/ruchy

Patrz czes¢ 3.3.1 ETA.

Przywieranie
Patrz czes¢ 3.3.1 ETA.

Zréwnowazone uzytkowanie surowcoéw naturalnych (BWR 7)

Charakterystyka nie okreslona.

Aspekty ogodlne przydatnosci do uzytku
Wytrzymatosc¢

Spray PROMASEAL®-A zostat przebadany zgodnie z EOTA TR 024, Tabela 4.2.4 dla kategorii
zastosowania Y; okreslonej w EOTA ETAG 026-3, a wyniki badan wykazaty przydatnosé wyrobu
do wykonywania uszczelnien przejs¢ instalacyjnych przeznaczonych do stosowania w
temperaturach pomiedzy -20°C i +70°C, z wystawieniem na dziatanie promieniowania UV, bez
wystawienia na dziatanie deszczu.

Parametry funkcjonalno-jakosciowe
Charakterystyka nie okreslona.

OIB-205-056/14-004
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4.1

5.1
5.1.1

Cztonek EOTA

Zastosowano system oceny i weryfikacji statosci wtasnosci uzytkowych (dalej nazywany
AVCP), w odniesieniu do jego podstawy prawnej

System AVCP

Zgodnie z Decyzjg 1999/454/EC?, poprawiong przez Decyzje 2001/596/EC® Komisji Europejskiej,
z poprawkami, system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci (patrz Aneks V Rozporzadzenia
(UE) Nr 305/2011) to 1.

Szczegoly techniczne konieczne dla implementacji systemu AVCP, jak zapewniono dla
stosownego EAD

Zadania producenta
Fabryczna kontrola produkcji

Producent dokonywaé bedzie statej kontroli wewnetrznej produkcji. Wszystkie elementy, wymogi i
przepisy przyjete przez producenta bedg dokumentowane w sposob systematyczny w formie
polityki i procedur na piSmie, wtgczajgc w to zapisy dotyczgce wynikow. System kontroli produkcji
zapewni zgodnos¢ z niniejszg Europejskg Oceng Techniczna.

Producent moze uzywac jedynie materiatdw wstepnych/surowcéw/sktadowych okreslonych w
Dokumentacji Technicznej * niniejszej Europejskiej Oceny Techniczne;.

Odnosnie komponentéw nie wytwarzanych przez wtasciciela ETA, producent zapewni, ze
fabryczna kontrola produkcji przeprowadzana przez innych producentéw gwarantowaé bedzie
zgodno$¢ z Europejskg Oceng Techniczna.

Fabryczna kontrola produkcji, oraz ustalenia przyjete przez wtasciciela ETA odnosnie
komponentéw nie wytwarzanych przez niego samego, bedzie zgodna z planem kontroli®
odnoszagcym sie do niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, ktéra stanowi poufng czesé
dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej.

Wyniki i szczegoty dotyczgce zakresu, natury i czestotliwosci kontroli, ktére nalezy przeprowadzi¢
w zakresie fabrycznej kontroli produkcji, bedg odnotowywane i oceniane zgodnie z ustaleniami
planu kontroli.

1. Dziennik Urzedowy Wspdinot Europejskich nr L 178, 14.7.1999, str. 52
2. Dziennik Urzegdowy Wspdinot Europejskich nr L 209, 2.8.2001, str. 33

3. Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej zostata ztozona w Osterreichisches Institut fir Bautechnik, oraz, w zakresie wymaganym dla
celéw notyfikowanej jednostki certyfikujgcej wyrobu zaangazowanej w proces oceny i weryfikacji statosci wtasnosci uzytkowych, przekazywana jest do
notyfikowanej jednostki certyfikujacej wyrobu.

4. Plan kontroli zostat ztozony w Osterreichisches Institut fiir Bautechnik przekazywana jest jedynie do notyfikowanej jednostki certyfikujgcej zaangazowanej w
proces oceny i weryfikacji statosci wtasno$ci uzytkowych.

OIB-205-056/14-004
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5.1.2

5.1.3

5.2

5.2.1

5.2.2

Cztonek EOTA

Inne zadania producenta

Producent dostarczy Karte charakterystyki wyrobu oraz instrukcje instalacji, zawierajgce
przynajmniej ponizsze informacje:

Karta charakterystyki wyrobu:

a) Pole zastosowan:

1) Elementy budowlane, dla ktérych odpowiednie jest zastosowanie uszczelnienia spoin
liniowych/uszczelnien szczelin, typ oraz wtasciwosci elementéw budynku, takich jak
minimalna grubos¢, gestosé, oraz - w przypadku konstrukcji lekkich - wymogi konstrukcji

2) Ograniczenia wymiaréw, grubo$¢é minimalna, itp. spoiny liniowej/uszczelnienia szczeliny

3) Warunki srodowiskowe objete niniejszg Europejskg Oceng Techniczng

b)  Konstrukcja spoiny liniowej/uszczelnienia szczeliny, wtgczajgc w to konieczne komponenty i
produkty dodatkowe (np. materiat wypetniajgcy) z wyraznym okresleniem, czy sg one
komponentami typowymi, czy szczegolnymi.

Instrukcja instalacii:

a)  Kroki, ktore nalezy wykonac
b)  Zalozenia dotyczace konserwacji, naprawy i wymiany

Producent, w oparciu o kontrakt, zaangazuje notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyrobu, ktéra
jest notyfikowana dla zadan okreslonych w punkcie 4.1 ETA w zakresie Oceny wyrobu. W tym
celu, plan kontroli, okreslony w punktach 5.1 oraz 5.2 ETA zostanie przekazany przez producenta
do zaangazowanej notyfikowanej jednostki certyfikujgcej wyrdb.

Producent ztozy deklaracje zgodnoé$ci, stwierdzajgcg, ze produkt budowlany jest zgodny z
zapisami niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej.

Dalsze badania probek pobranych w fabryce

Badanie probek pobranych w fabryce przez producenta nie jest wymagane.

Zadania notyfikowanej jednostki certyfikujgcej wyréb

Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyrdb utrzyma kluczowe punkty swoich czynnosci
okreslone w klauzulach od 5.2.1 do 5.2.3, okresli osiggniete wyniki i konkluzje w formie raportu
na pismie.

Zadania te wykonane bedg zgodnie z zapisami wylozonymi w planie kontroli niniejszej
Europejskiej Oceny Technicznej.

Okreslenie typu wyrobu

Notyfikowane jednostki certyfikujgce wyréb, wykonujgc zadania w ramach Systemu 1, poddadzg
rozwadze Europejskg Ocene Techniczng wydang dla rzeczonego wyrobu budowlanego jako
ocene charakterystyki tego wyrobu. Jednostki notyfikowane nie podejma dziatann okreslonych w
punkcie 1.2 (b)(i), w Aneksie V Rozporzadzenia (WE) Nr 205/2011, chyba Zze dokonane zostang
zmiany procesu produkcji lub zakfadzie produkcyjnym. W takich przypadkach konieczne jest
uzgodnienie badan typu wstepnego pomiedzy the Osterreichisches Institut fir Bautechnik a
zaangazowang notyfikowang jednostkg certyfikujacg wyréb.

Wstepna inspekcja zaktadu produkcyjnego oraz fabrycznej kontroli produkcji

Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyrdéb zapewni, ze, zgodnie z planem kontroli, zaktad
produkcyjny, a w szczegolnosci personel i sprzet, a takze fabryczna kontrola produkcji, sg
odpowiednie majgc na uwadze zapewnienia ciggtego i uporzgdkowanego wytwarzania zestawu,
zgodnie ze specyfikacjg podang w punkcie 2 i Aneksach Europejskiej Oceny Techniczne;.

OIB-205-056/14-004
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5.2.3 Ciagly nadzor, ocena i ewaluacja fabrycznej kontroli produkcji

Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyrdb odwiedza¢ bedzie fabryke przynajmniej raz w roku w
celu prowadzenia nadzoru producenta.

Nalezy zweryfikowac, czy utrzymywane sg fabryczny system kontroli produkcji, oraz okreslony
proces produkcyjny, biorgc pod uwage plan kontroli.

Ciggty nadzér i ocena fabrycznej kontroli produkcji muszg by¢ dokonywane zgodnie z planem
kontroli.

Wyniki nadzoru ciggtego beda udostepniane na Zzyczenie przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg wyréb, lub Osterreichisches Institut fir Bautechnik. W przypadkach, gdy zapisy
Europejskiej Oceny Technicznej i planu kontroli nie bedg juz spetniane, certyfikat statosci
wiasnosci uzytkowych zostanie wycofany.

Wydano w Wiedniu dnia 22.11.2016
przez Osterreichisches Institut fir Bautechnik

Rainer Mikulits
Dyrektor Zarzgdzajgcy
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ANEKS 1

Dokumenty referencyjne i lista skrétow

11 Odniesienia do standardéw wymienionych w tej ETA:

ETAG 026-3 (2011) Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania - Czes¢ 3: Spoiny liniowe i
uszczelnienia szczelin

EN 13501-1:2007+A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

EN 13501-2:2007+A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw -
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej, z
wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

EN 1363-1:1999 Badania odpornoséci ogniowej - Czes¢ 1: Wymagania ogolne

EN 1366-4:2010 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 4: Uszczelnienia
spoin liniowych

1.2 Inne dokumenty referencyjne

EOTA TR 024 (2009) Charakterystyka, aspekty trwatosci oraz zaktadowa kontrola produkcji dla

materiatow reaktywnych, sktadnikéw i wyrobow

OIB-205-056/14-004
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ANEKS 2
OPIS WYROBU(OW) ORAZ DOKUMENTACJA WYROBU

2.1 Wyréb:
Nazwa wyrobu Opis
Spray PROMASEAL®-A Powtoka ognioodporna
Materialy wypelniajace Reakcja na ogien
Materiaty niepalne (np. wetna mineralna) Minimalnie klasa Al (zgodnie z EN 13501-1),
temperatura topnienia = 1000°C

Wiecej szczegdtoéw i kombinacji przedstawiono w Aneksie 3 i Aneksie 4 ETA.

2.2 Dokumentacja techniczna wyrobu:

Karta charakterystyki wyrobu dla sprayu PROMASEAL®-A i wytyczne dotyczgce obchodzenia sie z
Wyrobem.

Szczegodtowe szkice dla powtoki ognioochronnej w postaci sprayu PROMASEAL®-A.

OIB-205-056/14-004
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ANEKS 3
KLASYFIKACJA ODPORNOSCI NA SPRAYU PROMASEAL®-A DZIALANIE OGNIA

3.1 Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-2 dla powtoki ognioochronnej w postaci sprayu
PROMASEAL®-A w/pomiedzy konstrukcjami Scian masywnych

Powfoka ognioochronna spray PROMASEAL®-A nalezy stosowac jak opisano | przedstawiono w

Aneksie 3 i Aneksie 4.

Spoina liniowal/uszczelnienie szczeliny w/pomiedzy scianami

Grubos¢ Sciany sztywnej: | 2 100 mm

Materiat wypetniajacy:

Wetna mineralna, minimalnie klasa A1 (zgodnie z EN 13501-1),
temperatura topnienia = 1000°C

Spoiny pionowe w/pomiedzy strukturami scian

Spoiny pionowe w/pomiedzy strukturami scian

Gestos¢ wypetnienia: = 90 kg/m?

Gestos¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Klasyfikacja: EI 180 -V -M 7,5 - F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120, E 180

El 15, El 20, El 30, EIl 45, EI 60, EI 90, El 120, EI 180

Klasyfikacja: El 120-V-M 7,5-F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, El 30, EIl 45, EIl 60, EI 90, EI 120

."."‘.”;"1"[,'".‘.‘"
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Szczegdty patrz rysunek 712.01
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Szczegdty patrz rysunek 712.02
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Spoiny poziome w/pomiedzy strukturami $cian

Spoiny pionowe w/pomiedzy strukturami scian

Gestoé¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Gestos¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEAL®-A 2 1 mm

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEAL®-A =2 1 mm

Klasyfikacja: EI 120—-T-M 7,5—-F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, El 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120

Klasyfikacja: EI45 -V -M 7,5-F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze byé zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, EI 30, El 45

x-‘i‘x';|’ihx-1;|ii
l_‘_i_ !“\'!“]‘I

Szczegbty patrz rysunek 712.03
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Szczegoty patrz rysunek 712.04

Spoiny pionowe w/pomiedzy strukturami scian

Spoiny poziome w/pomiedzy strukturami scian

Gestos¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Gestos¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A =2 1 mm

Klasyfikacja: El 120-V-M 7,5-F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, El 30, EI 45, EIl 60, EI 90, EI 120

Klasyfikacja: El 120-T-M 7,5-F—-W 5do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, EI 30, EI 45, El 60, EI 90, EI 120
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Szczegoly patrz rysunek 712.05
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Spoiny poziome w/pomiedzy strukturami $cian

Gestoé¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEAL®-A 2 1 mm

Klasyfikacja: EI 120-T-M 7,5-F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze byé zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, EI 20, EI 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120
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Szczegbly patrz rysunek 712.07
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Spoina liniowal/uszczelnienie szczeliny w/pomiedzy scianami

Grubos¢ Sciany sztywnej: | 2 150 mm

Materiat wypetniajgcy:

Wetna mineralna, minimalnie klasa A1 (zgodnie z EN 13501-1),
temperatura topnienia = 1000°C

Spoiny pionowe w/pomiedzy strukturami scian

Spoiny poziome w/pomiedzy strukturami scian

Gestos¢ wypetnienia: = 60 kg/m?

Gestos¢ wypetnienia: = 60 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEAL®-A 2 1 mm

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEAL®-A =2 1 mm

Klasyfikacja: EI 180 -V -M 7,5 - F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120, E 180

El 15, El 20, El 30, El 45, EI 60, EI 90, El 120, EI 180

Klasyfikacja: EI 180 - T-M 7,5-F —-W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120, E 180

El 15, El 20, El 30, El 45, EI 60, El 90, EI 120, EI 180
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Szczegoty patrz rysunek 712.09

Spoiny poziome pomiedzy konstrukcjami scian i arkuszami blachy trapezowej

Gestos$¢ wypetnienia: = 60 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A =22 mm

Dtugos¢ sprayu PROMASEAL®-A na sasiadujgcym arkuszu blachy trapezowej: = 150 mm

Dtugos¢ sprayu PROMASEAL®-A na sasiadujgcej scianie: = 100 mm

Klasyfikacja: EI 120-T-M 7,5 - F —W 190 do 360

Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze byé zmieniona na:
E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120
El 15, El 20, EI 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120

—Iwﬂﬂ

Szczegoty patrz rysunek 712.10
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3.2 Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-2 dla powtoki ognioochronnej w postaci sprayu
PROMASEAL®-A w/pomiedzy konstrukcjami stropéw masywnych

Powfoka ognioochronna spray PROMASEAL®-A nalezy stosowac jak opisano | przedstawiono w

Aneksie 3 i Aneksie 4.

Spoina liniowal/uszczelnienie szczeliny w/pomiedzy stropami sztywnymi

Grubosé¢ stropu sztywnego: | =2 150 mm

Materiat wypetniajacy:

Wetna mineralna, minimalnie klasa A1 (zgodnie z EN 13501-1),
temperatura topnienia = 1000°C

Spoiny w/pomiedzy konstrukcjami podiog

Spoiny w/pomiedzy konstrukcjami podiog

Gestosé¢ wypetnienia: = 60 kg/m?

Gestos¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Dtugos¢ sprayu PROMASEAL®-A na
sagsiadujgcym stropie: 2 10 mm

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Klasyfikacja: EI 180 -H-M 7,5 -F —W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120, E 180

El 15, El 20, EI 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180

Klasyfikacja: EI 120-H-M 7,5-F —-W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze byé zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, EI 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120

||‘HJ;\1|W|
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Szczegoty patrz rysunek 712.11

Szczegoty patrz rysunek 712.12

Spoiny w/pomiedzy konstrukcjami podidg

Ztacza poziome w sScianach na styku ze
stropem, sufitem lub dachem

Gestos¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Gestos¢ wypetnienia: = 60 kg/m?

Grubosé¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Dtugos¢ sprayu PROMASEAL®-A na
sasiadujgcych Scianie i stropie: = 10 mm

Klasyfikacja: El 1220-H-M 7,5-F-W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, El 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120

Klasyfikacja: EI 180 - T-M 7,5-F—-W 5do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120, E 180

El 15, El 20, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180
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Ztacza poziome w s$cianach sasiadujacych ze
stropem, sufitem lub dachem

Ztacza poziome w s$cianach na styku ze
stropem, sufitem lub dachem

Gestoé¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Gestos¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Klasyfikacja: EI 120-T-M 7,5-F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, El 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120

Klasyfikacja: EI 120-T-M 7,5—-F -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze byé zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, El 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120
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3.3 Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-2 dla powtoki ognioochronnej sprayu PROMASEALe-A
jako spoina liniowej/uszczelnienia szczelin przy ruchliwosci max. 30% w/pomiedzy

Powfoka ognioochronna spray PROMASEAL®-A nalezy stosowac jak opisano i przedstawiono w
Aneksie 3 i Aneksie 4.

Spoina Liniowa/uszczelnienie szczelin w/pomiedzy scianami i stropami masywnymi, spoiny
poziome scian na styku ze stropem, sufitem, lub dachem, o

Grubos¢ sciany sztywnej: | 2 100 mm

Grubos¢ stropu sztywnego: | =2 150 mm

Materiat wypetniajgcy: Wetna mineralna, minimalnie klasa A1 (zgodnie z EN 13501-1),
temperatura topnienia = 1000°C

Wszystkie utozone obok siebie pasma wetny mineralnej pokryte sprayem PROMASEAL®-A zostang
Scidniete o okoto 30% i wcisniete w otwor. Dalsze szczegdty znajdujg sie w wytycznych obchodzenia sie
z Wyrobem.

Szczegoly

Gestosd¢ wypetnienia: = 40 kg/m?

Grubos¢ warstwy sprayu PROMASEALe-A 2 1 mm

Dtugos¢ sprayu PROMASEAL®-A na sgsiadujgcej scianie: = 50 mm

Klasyfikacja: EI 120 -H-M 30 - B -W 5 do 100
Klasyfikacja oznaczona na niebiesko moze by¢ zmieniona na:

E 15, E 30, E 45, E 60, E 90, E 120

El 15, El 20, EI 30, El 45, EI 60, EI 90, EI 120
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PROMAT GmbH

St-Peter-StraBe 25

4021 Linz / Austria

Phone: +43 732 6912 - 3621
Fax: +43 732 6912 - 3740
www.promatat
technik@promat at

liniowych spray PROMASEAL®-A

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnosciag Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajacego wymogow w zakresie towardéw, lub

Porady techniczne udzielane s3 w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zado$¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

skala: format rysunku:

brak Ad

© Promat GmbH

m Przeglad konstrukcji uszczelnien ztgczy

“* 14.07.2016 """ Techniczny

OiB

Cztonek EOTA

1
l!llllll

' 712.03

TN

T

1 712.06

A

712.09

T
|

RARARRARARAAL

T

2z

I zmodyfikowano/dnia:

wykonat:

KORBLER

numer rysunku:

712.001
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7zmodyﬁknwanoldnia:
m Przeglad konstrukcji uszczelnien ztgczy

PROMAT GmbH  liniowych spray PROMASEAL®-A wykonat

St-Peter-Stralie 25 KORBLER
4021 Linz / Austria
Phone: +43 732 6912 - 3621

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnosciag Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajacego wymogoéw w zakresie towardw, lub

Porady techniczne udzielane sa w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zado$¢uczynienie. Nalezy odnie$¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

Fax: +43 732 8912 - 3740 numer rysunku:
WWw, promat.at

technik@promat.at skala: format rysunku: data: dziat: 712.002
© Promat GmbH 7 brak Ad 14.07.2016.  Techniczny
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legenda:

A ....Sciana masywna

B ...spray PROMASEAL®-A

C ...wetna mineralna

ta ....grubosc sciany

tz ....grubosc powtoki ognioochronnej

zmodyfikowano/dnia:
m Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem

PROMAT GmbH = Sprayu PROMASEAL®-A, pionowe, w e
$L-rthe Syste 25 konstrukcjach/pomiedzy konstrukcjami écian KORBLER

Phone: +43 732 6912 - 3621
Fax: +43 732 6912 - 3740 numer rysunku:

www promat.at
712.01

technk@promat at skala: format rysunku: ata:

data: dziat:
© Promat GmbH » brak A4 14.07.2016 Techniczny

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscia Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajagcego wymogdw w zakresie towardw, lub

Porady techniczne udzielane s3 w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

OIB-205-056/14-004



Strona 21 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA

A

B e

legenda:

A ... Sciana masywna

B ....spray PROMASEAL®-A

C ....wefna mineralna

ta .... grubosc sciany

tg .... grubos¢ powtoki ognioochronnej

zmodyfikowano/dnia:
’m Uszczelnienie ztacza liniowego z uzyciem

PROMAT GmbH = Sprayu PROMASEAL®-A, pionowe, w e
KORBLER

St.-Peter-Stralle 25

4021 Lne | s konstrukcjach/pomiedzy konstrukcjami Scian

Phone: +43 732 6912 - 3621
Fax: +43 732 6912 - 3740 numer rysunku:

www promatat
712.02

technik@promat at skala: format rysunku: data:

ziat:
© Promat Gmbs brak A4 14.07.2016 ° Techniczny

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscig Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajacego wymogdw w zakresie towaréw, lub

Porady techniczne udzielane sa w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujaca otrzyma odpowiednie zados$¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

OIB-205-056/14-004



Strona 22 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310,
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego

Porady techniczne udzielane sa w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscia Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajagcego wymogdw w zakresie towaréw, lub

dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zado$¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.
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legenda:

A ....Sciana masywna

B ....spray PROMASEAL®-A
C ....wetna mineralna

—
>

.. grubosé sciany
tg ... grubosc¢ powtoki ognioochronne;j

m Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem

PROMAT GmbH = Sprayu PROMASEAL®-A, poziome w

St.-Peter-Stralle 25

4021 Une  Auste konstrukcjach/pomiedzy konstrukcjami Scian

Phone: +43 732 6912 - 3621

Fax: +43 732 6912 - 3740

www promat at |

techn&@promat at skala: format rysunku:

data: dziat:
© Promat GmbH brak A4 14.07.2016 Techniczny

OiB

Cztonek EOTA

zmodyfikowano/dnia:

wykonat:

KORBLER

numer rysunku:

712.03

OIB-205-056/14-004
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data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA
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23 % A ....Sciana masywna
—_— s O
v 33 B ....spray PROMASEAL®-A
N E o) .
2573 C ...wetna mineralna
© N s s o7 .
®FE |ty ..grubosé sciany
X N © ;. . . .
5 %g tzg ....grubosc powtoki ognioochronnej
2eg
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g9 E
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839
38
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g,
o S o zmodyfikowano/dnia:
@255 . . .
TEG Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem
v g .g ® .
§% 3 prOMATGmbH SPrayu PROMASEAL®-A, pionowe w wykonal:
c 'C o . . . « 7 .
5L 2 | T konstrukcjach/pomiedzy konstrukcjami $cian KORBLER
+ O N Phone: +43 732 6912 - 3621
> 2 Fax: +43 732 6912- 3740 numer rysunku:
‘g S8 Www.promatat
5% 8 techni@promat at skala: format rysunku: data: dziat: 712.04
S 0T | oPomatcmH brak A4 14.07.2016,  Techniczny
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Strona 24 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA

......

legenda:

A ... Sciana masywna

B ... spray PROMASEAL®-A
C ....wetna mineralna

—
>

.. grubos¢ Sciany
tg .... grubosc powtoki ognioochronnej

zmodyfikowano/dnia:
m Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem

PROMAT GmbH = Sprayu PROMASEAL®-A, pionowe w Fvimoek
KORBLER

St.Peter-Strale 25

winiags 0 konstrukcjach/pomiedzy konstrukcjami $cian
e

technik@promat.at skala: format rysunku:

data: dziat:
© Promat GmbH _ brak A4 14.07.2016 Techniczny

numer rysunku:

712.05

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostaja wtasnoscia Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajagcego wymogdw w zakresie towardw, lub

Porady techniczne udzielane s3 w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

OIB-205-056/14-004



Strona 25 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA

C ';‘”. 11 .‘ [ 111 B
N il Vg

o S S AL

legenda:

A ....Sciana masywna

B ....spray PROMASEAL®-A

C ....wefna mineralna

ta ....grubos¢ sciany

tg ....grubosé powtoki ognioochronne;

zmodyfikowano/dnia:
m Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem

PROMAT GmbH = Sprayu PROMASEAL®-A, poziome w e
KORBLER

St-Peter-Strae 25

wnieiee o konstrukcjach/pomiegdzy konstrukcjami scian
Fax: +43 732 6912 - 3740 numer rysunku:

www promatat
712.06

technk@promat at skala: format rysunku: ata: iat

data: dzia
© Promat GmbH brak A4 14072016

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscia Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajagcego wymogdw w zakresie towardw, lub

Porady techniczne udzielane s3 w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

: Techniczny

OIB-205-056/14-004



Strona 26 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA

BHEEERNS

| C

A

legenda:

A ....Sciana masywna

B ....spray PROMASEAL®-A

C ....wetna mineralna

ta ....grubosc sciany

tzg ....grubos¢ powtoki ognioochronne;j

zmodyfikowano/dnia:
m Uszczelnienie ztacza liniowego z uzyciem
PROMAT GmbH = Sprayu PROMASEAL®-A, poziome w e
anteiss 1 konstrukcjach/pomiedzy konstrukcjami écian KORBLER

Fax: +43 732 6912 - 3740 numer rysunku:

www promatat
712.07

technk@promat at skala: format rysunku:

data: dziat:
© Promat GmbH brak A4 14.07.2016 Techniczny

St..Peter-StraBe 25

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscig Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajacego wymogdw w zakresie towaréw, lub

Porady techniczne udzielane sa w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujaca otrzyma odpowiednie zado$éuczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

OIB-205-056/14-004



Strona 27 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA

A
B |

R Eeb LB IRl 1A
[
| LR R T T BRE

legenda:

A L. $ciana masywna

B ... spray PROMASEAL®-A
Cc ... wetna mineralna

ta ... grubos¢ Sciany
tg ... grubos¢é powtoki ognioochronnej

zmodyfikowano/dnia:
m Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem
PROMAT GmbH = Sprayu PROMASEAL®-A, pionowe w e
Ehtms?  konstrukcjach/pomiedzy konstrukcjami $cian SR

Fax: +43 732 6912 - 3740 numer rysunku:

www.promat at
712.08

technik@promat at skala: format rysunku: ata:

© Promat GmoH brak As % 14.07.2016 " Techniczny

St.-Peter-Strafle 25

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscia Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajacego wymogdw w zakresie towaréw, lub

Porady techniczne udzielane s3 w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

OIB-205-056/14-004



Strona 28 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA

-A
B

FET EELICET AL 5

I | C

legenda:

A ....Sciana masywna

B ....spray PROMASEAL®-A
C ....wetna mineralna

—
>

.. grubosé sciany
tz .... grubosc powtoki ognioochronne;j

zmodyfikowano/dnia:

Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem
PROMAT GmbH ~SPrayu PROMASEAL®-A, poziome w oo

Sitses® | konstrukcjach/pomiedzy konstrukcjami $cian KORBLER
Phone: +43 732 6912 - 3621
Fax: +43 732 6912 - 3740 numer rysunku:

www promatat
712.09

technk@promat at skala: format rysunku:

data: dziat:
© Promat GmbH brak A4 14.07.2016 Techniczny

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscig Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajgcego wymogoéw w zakresie towardw, lub

Porady techniczne udzielane sg w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujaca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

OIB-205-056/14-004



Strona 29 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA

2150 mm

przekrdj X-X

max.360 mm

legenda:

A ...Sciana masywna

B ....spray PROMASEAL®-A
C ...wetna mineralna

D ...blachatrapezowa

—~+
>

...grubos¢ sciany
tg ....grubos¢ powtoki ognioochronnej

zmodyfikowano/dnia:

Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem
PROMAT GmbH = SPrayu PROMASEAL®-A, poziome pomiedzy e

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscig Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajacego wymogoéw w zakresie towardw, lub

Porady techniczne udzielane sa w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.
dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

SL-Peter.Syate 25 konstrukcjami sciany i blachy trapezowej KORBLER
Phone: +43 732 6912 - 3621

ii‘a ;gngzmss'z - 3740 numer rysunku:
technk@promat.at skala: format rysunku: data: dziat: ) 712.10

© Promat GmbH brak A4 14.07.2016 Techniczny

OIB-205-056/14-004



Strona 30 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310,
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego
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=3¢ legenda:
o - C
T g @
2:S
=838 A ....strop masywny
x 3
g 33 B ....spray PROMASEAL®-A
L2 50 .
S oq C ....wetna mineralna
oo .2 .z
285 ta ....grubosc stropu
c6s tg ....grubosc¢ powtoki ognioochronne;j
= o5
¢ < o
55 g
ERES
T > 5
g0
5.8
253
S22
oz
c ©
825
VU N S
N L8R . . .. . .
Sew m Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem
c 8% .
S =z PROMATGmbH Sprayu PROMASEAL®-A, w konstrukcjach
€ 8 2 | sipewrsvate2s ; : : 1
§E§ iwimasme _ [pomiedzy konstrukcjami stropow
> £ O | Phone:+d3 7326912 3621
3 S| Fax +43 732 6912- 3740
IS 2 2 www_promatat
5 8 3 technk@promat at skala format rysunku: data: dziat:
o © © Promat GmbdbH bl’ak A4 14.07.2016 Techniczny

OiB

Cztonek EOTA

zmodyfikowano/dnia:

wykonat:

KORBLER

numer rysunku.

71211

OIB-205-056/14-004



Strona 31 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310,
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego

Porady techniczne udzielane sa w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscig Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajacego wymogdw w zakresie towaréw, lub

dostarczanych ustug, strona kupujaca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnie$¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

~ 1
F 1A 1A Bkl LY kS

legenda:

A ....strop masywny

B ....spray PROMASEAL®-A

C ....wetna mineralna

ta ....grubosc stropu

tg ... grubos¢ powtoki ognioochronnej

m Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem

PROMAT GmbH  Sprayu PROMASEAL®-A, w konstrukcjach
/pomiedzy konstrukcjami stropdéw

St-Peter-Stralle 25

4021 Linz / Austria

Phone: +43 732 6912 - 3621
Fax: +43 732 6912 - 3740
www plgm.‘.i
techn&@promat.at skala: format rysunku

© Promat GmbH b ra

i
A

|
REN BaE W BN Sy ARl

A4

14.07.2016 "

: Techniczny

OiB

Cztonek EOTA

zmodyfikowano/dnia;

wykonat:

KORBLER

numer rysunku:

71212

OIB-205-056/14-004



Strona 32 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310,
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego

Porady techniczne udzielane sg w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostaja wtasnoscia Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajagcego wymogdéw w zakresie towardw, lub

dostarczanych ustug, strona kupujaca otrzyma odpowiednie zadoséuczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

legenda:

A ... strop masywny
B ... spray PROMASEAL®-A

C ... wetna mineralna

th . grubosé stropu
tg ... grubos¢ powtoki ognioochronnej

PROMAT GmbH

St-Peter-Stralle 25

4021 Linz / Austria

Phone: +43 732 6912 - 3621
Fax: #43 732 6912 - 3740
www promat.at
technk@promat at

© Promat GmbH

[

vy

R

* }

(@)

Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem
sprayu PROMASEAL®-A, w konstrukcjach
/pomiedzy konstrukcjami stropéw

skala:

brak

format rysunku

A4

data:

dziat:
14.07.2016 Techniczny

/b
>

OiB

Cztonek EOTA

zmodyfikowano/dnia:

wykonat

KORBLER

numer rysunku:

71213

OIB-205-056/14-004



Strona 33 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I
Cztonek EOTA

=
z
el
3 C ' - system podstawowy
2 7 " ; P o, 1 4 d e o &
8
z
z
£ t.\
2 A
S - A
o
g
.1 B
3 B
Lo . ,
%8 o . ~ wydtuzenie +30%
08 "
g8 T
g83 L) ===5= A
s N 7 %
2 e 'g
t%:
£e¢ B
E o t
=%s 2
35 R
v E
S=2
£3¢ .
523 C - kompresja -30%
g-2
oy
2 2 S
= 0 U
‘o % 3 tA i A
§eos
€ 2R
25
5 gﬁ’é legenda: =it . , ‘ ll
s a8 t —
ggeo A ..stropmasywny B B
£8§% B ..spray PROMASEAL®-A
£58  C ...wetnamineralna
§ £&  ta ...grubodc stropu
25  tg ..grubos¢ powtoki ognioochronnej
Q ©
.%;j g % . . .. . . 'Imodvﬁkowano/dma:
SE s Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem sprayu
v 9 2 . o
8 iﬁ PROMAT GmbH PROMASEAL®-A, z ruchliwoscig do 30% w e
$ 82 @iwsex®  konstrukcjach /pomiedzy konstrukcjami stropéw KORBLER
% qg_v g E%{zﬁzﬁ}g?y%,ﬁm numer rysunku:
g 3 g technk@promat at | skala: format rysunku: data: dziat: . 712.14
O T g promatGm _ brak A4 14.07.2016 Techniczny
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Strona 34 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310,
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego

Porady techniczne udzielane s3 w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostajg wtasnoscia Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajgcego wymogdédw w zakresie towaréw, lub

dostarczanych ustug, strona kupujgca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnies¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.

legenda:

Ay .... strop masywny

A, ....$ciana masywna

B ....spray PROMASEAL®-A

C .... wetna mineralna

tarsnr ....grubosé stropu/sciany

ts .... grubos¢ powtoki ognioochronnej

3

m Uszczelnienie ztgcza liniowego z uzyciem sprayu

PROMASEAL®-A, poziome, na styku Sciany z
podfogg, sufitem, lud dachem

PROMAT GmbH

St-Peter-StraBe 25

4021 Unz / Austria

Phone: +43 732 6912 - 3621
Fax: +43 732 6812 - 3740
www promat.st
technk@promat at

© Promat GmbH

skala:

brak

format rysunku

A4

14.07.2016 "

1 Techniczny

OiB

Cztonek EOTA

zmodyfikowano/dnia:

wykonat:

KORBLER

numer rysunku:

71215

OIB-205-056/14-004



Strona 35 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-16/0310, o - B
data wydania 22.11.2014, ttumaczenie z jezyka angielskiego I

Porady techniczne udzielane sg w dobrej wierze. Warunki graniczne i instalacji nalezy sprawdzi¢ na miejscu. Wszelkie prawa autorskie i patentowe zastrzezone.

Dokumentacja techniczna (rysunki, wyliczenia, propozycje projektowe, itp.) i wzory pozostaja wtasnoscia Promat®. W przypadku niedopetnienia przez sprzedajagcego wymogdéw w zakresie towardw, lub

dostarczanych ustug, strona kupujaca otrzyma odpowiednie zados¢uczynienie. Nalezy odnie$¢ sie do naszych warunkéw dostawy i ptatnosci.
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