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2.1 DBadanie wytrzymatosci elektrycznej na przebicie chmury rozpylonego
proszku gasniczego

2.2 Pomiar pradu uptywu w chmurze rozpylonego proszku gasniczego
UKEAD PROBIERCZY
WYNIKI PROB

4.1 Badanie wytrzymatosci elektrycznej na przebicie rozpylonego proszku gasniczego.

4.2 Pomiar pradu uptywu w chmurze rozpylonego proszku gasniczego.
WNIOSKI

Sprawozdanie zawiera:

7 stron kolejno numerowanych;

2 rysunki;
1 fotografia;
1 tablice.

Do sprawozdania zalaczono:
Aneks 1: Deklaracja zgodnosci (1 strona);
Aneks 2: Rysunek wymiarowy (1 strona);

Aneks 3: Atest srodka gasniczego (1 strona);

Badania opisane w niniejszym raporcie nie sa ujete w zakresie akredytacji

Laboratorium Wysokich Napie¢

Aparatura uzyta w trakcie badan jest objeta nadzorem systemu jakosci.
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1  WSTEP

Na zlecenie przedsigbiorstwa Gaz-Tech Sp. z 0. 0. z dnia 12.09.2017 r. w Laboratorium Wysokich

Napigé Instytutu Energetyki przeprowadzono badania gasnic proszkowych typu GP-6x ABC ES (Fot. 1),
zawierajacych proszek gasniczy ABC FAVORIT TERTIA.

g

Fot. 1: Gasnica GP-6x ABCES

Celem badan byto ustalenie czy wymieniony typ gasnic moze by¢ stosowany do gaszenia urzadzen i apara-

tow energetycznych o najwyzszym napieciu pracy do 245 kV.

W Polsce nie istniejg ustalenia normatywne dotyczace badan wiasnosci elektrycznych urzadzen gasniczych
dla napigé powyzej 1 kV, konieczne byto opracowanie procedury badawczej, uwzgledniajacej specyfike

zagrozen zwigzanych z obecnoscia wysokiego napigcia. Podczas jej opracowywania oparto si¢ na migdzyna-

o -:r(_';dp\#ych ustaleniach normatywnych, a takze na wtasnych do$wiadczeniach zebranych przy wykonywaniu

e - podobnych badan przeprowadzonych w Laboratorium Wysokich Napiec.
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2 PROCEDURA BADAWCZA

Podstawowymi zagrozeniami jakie moga powsta¢ w trakcie gaszenia urzadzen elektrycznych znajdujacych
sig pod napigciem, jest mozliwos¢ wystapienia przeskoku elektrycznego pomigdzy aparatem elekirycznym
pod napieciem a osobg obstugujaca urzadzenie gaszace (pradnica gasnicy), oraz przeptyw pradu (pradu
uptywu) pomiedzy tym aparatem elektrycznym a osoba obstugujacg urzadzenie gasnicze, poprzez chmure

rozpylonego proszku gasniczego. Dla zwiekszenia pewnosci pomiaru dokonano po kilka prob napieciowych.
Biorge pod uwage wymienione zagrozenia ustalono nastepujacy program badan,

2.1 Badanie wytrzymalosci elektrycznej na przebicie chmury rozpylonego proszku gasniczego

Test ten okresla czy chmura rozpylonego proszku gasniczego nie obniza wytrzymatosci na przebicie przerwy
powietrznej miedzy pradnicg gasnicy a obiektem. Zmnigjszenie tej wytrzymatosci moze spowodowac nie-
bezpieczenstwo powstania przeskoku i w efekcie porazenie osoby gaszgcej pozar. Ustalono nast¢pujgce wa-
runki préby:

- odlegtos¢ elektrody od pradownicy gasnicy d = 200 cm

- napigcie probiercze U, = 530 kV ( jest to okreslona przez normy wartos¢ napigcia probierczego bez-

piecznej przerwy dla urzadzen o najwyzszym napieciu pracy do 245 kV wiacznie).

Test przeprowadzony dla wyZszego poziomu napiecia probierczego stawia osirzejsze wymagania, wobec
tego zaktada sie, ze pozytywny rezultat proby dla wyzszych pozioméw (np. 245 kV) napigcia jest jedno-
znaczny ze spelnieniem wymogdéw dla nizszych pozioméw napigeia probierczego (np. 1 kV, 36 kV i

123 kV).

2.2  Pomiar pradu uplywu w chmurze rozpylonego proszku gasniczego

Pomiar ten pozwala na stwierdzenie, czy osoba gaszaca pozar, nie bedzie narazona na porazenie elektryczne
i inne negatywne skutki. podczas akcji gasniczej w wyniku przeptywu pradu od obiektu gaszonego (bedace-
go pod napieciem) przez chmure rozpylonego proszku gasniczego i osobg gaszaca, do ziemi. Wartos¢ mak-

symalna tego pradu zostala ustalona w oparciu o p.9.2 normy PN-EN 3-7 + A1 :2008.

Ustalono nastepujace warunki préby:
£ i odlegtoécé-elektrody od pradownicy gasnicy d = 3 m;
- napiecie probiercze U,= 530 kV;

- maksymalna wartos¢ pradu uptywu [, = 0,5 mA.
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3 UKEAD PROBIERCZY

Zestawiono uktad probierczy sktadajacy sig z transformatora probierczego TP 700 prod. TuR wraz z regula-
torem i dedykowanym dzielnikiem napiecia oraz woltomierza napigcia przemiennego firmy HAEFELY
AC Peak Voltmeter type 51 nr 664951. Do pomiaru pradu uptywu uzyto woltomierza napiecia przemiennego
firmy BRYMEN BM-857X 014440913 kl. 0,5 oraz bocznika pomiarowego 10 k€ . Niepewnos¢ pomiaru
catego uktadu rejestrujgcego jest nie gorsza niz 2.5% wartosei mierzonego pradu oraz napig¢cia (dla wspét-
czynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobiensiwa rozszerzenia p=95%). Schemat uktadu pomiarowego

przedstawiono na rys. 2.

TP-700

(Gasnica

Regulator

Rys. 1: Schemat ukladu pomiarowego
4  WYNIKI PROB

41 Badanie wytrzymalosci elektrycznej na przebicie rozpylonego proszku gasniczego.

W trakcie testéw dla najwyzszego napiecia 245 kV (d = 200 cm, U= 530 kV) nie wystapity przeskoki w

uktadzie ptyta probiercza - pradownica gasnicy, spetniony zostat zatem wymag z pt. 2.1.

4.2 Pomiar pradu uplywu w chmurze rozpylonego proszku gasniczego.

We wszystkich testach wartosc pradu uptywu nie przekroczyta 500 pA, i speiniony zostal tym samyvm wy-
mog z pkt. 2.2.
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5  WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze: gasnicami recznymi GP-6x ABC ES napelniony-

mi proszkiem gasniczym ABC FAVORIT TERTIA, mozna gasi¢ pozary urzadzen elektryeznych o naj-

wyzszym napieciu pracy do 245 kV wiaeznie, bedacych pod napieciem.

Podczas gaszenia nalezy bezwzglednie zachowaé dopuszczalng odleglos¢ zbliZzenia wg. ponizszej tabeli:

Tab. 1: Dopuszczalne odlegtosci zblizenia

Napiecie znamionowe urzgdzenia | Minimalna dopuszczalna odleglos¢ zblizenia

Od 1 do 6 kV wigcznie 1,12 m
ponad 6 do 10 kV wiacznie LI5m
ponad 10 do 15 kV wiacznie 1.16 m
ponad 15 do 20 kV wigcznie 1,22 m
ponad 20 do 30 kV wiacznie 1,32 m
ponad 30 do 110 kV witacznie 2,00 m
ponad 110 do 220 kV whacznie 3.00 m

Niniejsze odlegtosci nalezy rozumie¢ w ten sposdb, ze zadna czesc¢ ciata osoby gaszacej ani zadna czescé

urzgdzenia gasniczego (zwlaszcza pradownica gasnicy itp.) nie moze si¢ znalez¢ blizej od urzadzenia pod

napigciem, niz wyzej wymieniona. Odleglosci zostaty okreslone w oparciu o Rozporzgdzenie Ministerstwa

Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instala-

cjach energetycznych, Dziennik Ustaw RP z 23 kwietnia 2013. poz. 492.



