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Przed przystapieniem do montazu klap przeciwpozarowych nalezy sprawdzic czy
podczas transportu lub sktadowania nie doszto do uszkodzenia klapy.

Nalezy sprawdzi¢ czy klapa daje sie otworzy¢ i zamknaé (petne otwarcie
i zamkniecie). W przypadku klap typu KTS-0-E otwierac klape kluczykiem sitownika.
Otwarcie i petne zamkniecie musi odbywac sie w sposdéb ptynny (nie skokowy). Nie
nalezy ciagnac¢ klapy za jej przegrode w celu otwarcia / zamkniecia, moze to
spowodowac trwate uszkodzenie urzadzenia nie podlegajace gwarancji. Podczas
testowania klapy KTS-0-S otwieraé kluczem zamocowanym na klapie.

Przed montazem klape zabezpieczy¢ folia lub innym materiatem ostaniajacym,
w celu ochrony przed zabrudzeniem, a w konsekwencji uszkodzeniem elementéw
klapy.

UWAGA: Odstep miedzy przeciwpozarowymi klapami odcinajacymi oraz miedzy
przeciwpozarowymi klapami odcinajacymi a elementami konstrukcyjnymi musi by¢
zgodny z norma badawcza 1366-2:

al] min. 200 mm miedzy przeciwpozarowymi klapami odcinajacymi

instalowanymi w oddzielnych przewodach wentylacyjnych,

bl min. 75 mm miedzy przeciwpozarowa klapa odcinajaca a elementem

konstrukcyjnym (éciana/stropem) .

. Technologia montazu - Konstrukcja stropowa

1. Wykona¢ otwér w stropie o wymiarze o 70 [mm] (dopuszczalne 60 + 100 [mm])
wiekszym od wymiaru nominalnego klapy, tj. DN+70.

2. Wsunac zamknieta klape do otworu montazowego i podeprzed badZ podwiesic tak,
aby zachowaé narzucony wymiar zabudowania, tj. aby przettoczenie klapy
stanowito granice zabudowy oraz, aby zostata zachowana wspdtosiowosc klapy |
otworu montazowego.

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczeline pomiedzy klapa a $ciana nalezy
doktadnie wypetni¢ zaprawa murarska, cementowa, cementowo-wapienna lub
betonem.

4. Po wyschnieciu zaprawy (ok. 48 godzin) usuna¢ podpory lub podwieszenia jakich
uzyto do montazu klapy, sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania klapy, po czym
pozostawi¢ klape w pozycji otwarte;.

DN+70 - wymiar otworu montazowego

DN - wymiar nominalny klapy
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Rys. 1. Sposdb zabudowy klap odcinajgcych KTS w konstrukcjach stropowych
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DN - wymiar nominalny klapy

DN+70 - wymiar otworu montazowego

Rys.2. Sposdb zabudowy klap odcinajgcych KTS w konstrukcjach stropowych

Technologia montazu - Sztywna konstrukcja scienna

Wykona¢ otwdr w scianie o wymiarze o 70 [mm] (dopuszczalne 60 + 100 [mml])
wiekszym od wymiaru nominalnego klapy, tj. DN+70.

Wsunac zamknieta klape do otworu montazowego i podeprzec badz podwiesic tak,
aby zachowa¢ narzucony wymiar zabudowania, tj. aby przettoczenie klapy
stanowito granice zabudowy oraz, aby zostata zachowana wspdtosiowosc klapy i

Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczeline pomiedzy klapa a $ciana, nalezy
doktadnie wypetni¢ zaprawa murarska, cementowa, cementowo-wapienna lub

2.

otworu montazowego.
3.

betonem.
5.

Po wyschnieciu zaprawy (ok. 48 godzin] usunaé podpory lub podwieszenia jakich
uzyto do montazu klapy, sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania klapy, po czym
pozostawi¢ klape w pozycji otwarte;.

Rys.3. Sposdb montazu klap odcinajgcych KTS w sztywnych konstrukcjach sciennych z
poziomq osiq obrotu przegrody
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Rys.4. Sposdb montazu klap odcinajgcych KTS w sztywnych konstrukcjach sciennych z
pionowq osiq obrotu przegrody

Sztywna kanstrukeja Scienna
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Rys.5. Sposdb zabudowy klap odcinajqcych KTS w sztywnych konstrukcjach sciennych o
grubosci 115 mm
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1l. Technologia montazu - Podatna konstrukcja scienna

1. Wykona¢ otwdr w écianie o wymiarach o 70 [mm] (dopuszczalne 60 + 100 [mm])
wiekszych od wymiaru nominalnego klapy, tj. B=DN+70 i H=DN+70.

2. Wsunac zamknieta klape do otworu montazowego i podeprzed badZ podwiesic tak,
aby zachowac narzucony wymiar zabudowania, tj. aby przettoczenie klapy
stanowito granice zabudowy oraz, aby zostata zachowana wspdtosiowosc klapy |
otworu montazowego.

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczeline pomiedzy klapa a $ciana nalezy
doktadnie wypetni¢ niepalnag wetng mineralna o wysokiej gestosci, 100 kg/m? lub
wiecej.

4. Doszczelnic miejsce wypetnienia wetna mineralna poprzez uzycie masy
uszczelniajgcej: Hilti Firestop Coating CP 673, Promastop-Coating, Promaseal-
Mastic lub Soudal Firesilicone B1 FR.

5. Zamontowac z obu stron przegrody kotnierz z ptyt GKF, o grubosci 12,5 mm i
szeroko$ci DN+350 mm (z wycietym otworem pod klape), za pomoca wkretow. W
celu prostego montazu, kotnierz moze by¢ wykonany z dwach czesci.

6. Po zamontowaniu kotnierza usunac¢ podpory lub podwieszenia jakich uzyto do
montazu klapy, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania klapy, po czym pozostawié klape
W pozycji otwartej.
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Rys.6. Sposdb zabudowy klap odcinajgcych KTS w podatnych konstrukcjach sciennych o
grubosci 75 mm
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Rys.7. Sposdb zabudowy klap odcinajgcych KTS w podatnych konstrukcjach sciennych o
grubosci 100 mm
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Rys.8. Sposdb montazu klap odcinajgcych KTS w podatnych konstrukcjach sciennych z
poziomq osiq obrotu przegrody
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Rys.9. Sposéb montazu klap odcinajgcych KTS w podatnych konstrukcjach sciennych z

oS przegrody porywajocao sie

Zz osia stropu

Kothnierz z ptyt

125

—F T

GKF 12,5 mm
Ptyta GKF min. 12,5 mm \3?‘ ‘ig
5
A
K B
o~ o
Ty <
x X
g3
3| £ /
~al 2
f=1 £
= O Q
+ 4 b
= 0
= 1S
vl s
[ £
@i
-] "
L. =
=] =]
£
¥

pionowq osiq obrotu przegrody

masa duszczelnia joca

I Lox

Przewdd wentylacy jny

A

welno mineralno
o wysokie | gestosci
L00kg/m3 luk wiece j

Ceownik

Rys.10. Sposdb zabudowy klap odcinajgcych KTS w podatnych konstrukcjach sciennych o

grubosci 125 mm
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Iv. Technologia montazu - Konstrukcje o duzej grubosci

granica zobudowy

Klany (25 - zoprawa murarska, cementowa,

cementowo—wapienna, weton

konalt wentylocy jny
/
/

sztywno lub podatno
konstrukc ja Scienna,
strop

Rys.11. Sposéb zabudowy klap odcinajgcych KTS w konstrukcjach o duzej grubosci

W sztywnych i podatnych konstrukcjach $ciennych oraz w stropie o grubosci
mniejszej lub réwnej 150 mm klapy przeciwpozarowe KTS montowane sa w taki
sposob, aby zostata zachowana granica zabudowy klapy, tj. 52 mm, aby
przettoczenie klapy stanowito granice zabudowy.

W sztywnych i podatnych konstrukcjach sciennych oraz w stropie o grubosci
wiekszej niz 150 mm klapy przeciwpozarowe KTS montowane sg w taki sposdb, aby
zostata zachowana granica zabudowy klapy, tj. 215 mm, aby kotnierz klapy stanowit
granice zabudowy, pokazana na rysunku 11.

V. Technologia montazu - Montaz z dala od konstrukcji $ciennej

1. Wykonac¢ otwér w Scianie o wymiarze o 100 mm wiekszym od wymiaru
nominalnego klapy, tj. DN+100.

2. Kanatwentylacyjny wsunac do otworu montazowego i podeprzec lub podwiesi¢ tak,
aby zostata zachowana wspétosiowos¢ kanatu i otworu.

3. Zamontowac zamknieta klape do kanatu wentylacyjnego, dodatkowo podeprzec
lub podwiesié konstrukcje.

4. Natozy¢ warstwe o grubosci ok. 1 mm PROMASTOP Coating, produkcji PROMAT,
na odcinku pokrycia wetna mineralna.

5. Warstwe PROMASTOP Coating nalezy rowniez nanies¢ na przegrode ogniowa w
miejscu uszczelnienia przejscia wetna, z obydwu stron, o wielkosci okoto DN+300.

6. Owina¢ kanat wentylacyjny oraz klape na odpowiedniej dtugosci wetna mineralna
o wysokiej gestosci co najmniej 100kg/m?.
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7. Po zamontowaniu wetny mineralnej sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania klapy, po
czym pozostawic klape w pozycji otwartej.
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\‘ kanat wentylacyjny [ZSCINPROMASTOP Coating
\lwe’rno mineralna o gestosci min. 100kg/m3 przegroda ogniowa
Rys.12 Sposdb zabudowy klap odcinajgcych KTS z dala od konstrukcji sciennej
UWAGI:
e Montaz przeprowadza¢ w ubraniu ochronnym, tj. rekawicach, okularach,

kasku.
e /achowac ostroznosc z uwagi na ostre krawedzie blach.
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