DEKLARACJA ZGODNOSCI
ZGODNIE Z DYREKTYWA 2014/68/UE

»GAZ-TECH?” sp. z 0.0., 49-200 Grodkow, ul. Otmuchowska 4, tel/fax 77 415 47 97, e-mail: info@gaztech.pl
Niniejszym po§wiadczamy, Ze gasnica przeno$na typ: GP-12x ABC ES, GW-9x AB, ABF spetnia wymagania dyrektywy dotyczacej urzadzen ci$nieniowych
2014/68/UE i jej transpozycji krajowej. Deklaracja ta zostata wydana na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

. . L Gasnica typ GP-12x ABC ES rys. GP-12x-00-01-01rev.1 (V)=12,9L, (PS) 18bar, (PT) 26bar,
Opis ( typ gasnicy podano na etykiecie ) (TS) -30/+60 °C, (gaz napedowy) azot - 15bar/20°C, oznakowanie CE 0062
Gasnica typ GW-9x AB, ABF rys. GW-9x-00-01-01rev.1 (V)=12,9L, (PS) 18bar, (PT) 26bar,
(TS) 0/+60 °C, (gaz napedowy) azot - 15bar/20°C, oznakowanie CE 0062
Numer seryjny ( gasnicy ) dla danego typu OZNAKOWANO NA DNIE ZBIORNIKA
Rok produkgiji: 2019
Zastosowane normy zharmonizowane EN 3-8:2006+AC:2007
Inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne EN 3-7:2004+A1:2007
Zastosowane moduty oceny zgodnosci B+C2
Jesli dotyczy, odniesienie do certyfikatu badania Certyfikat badania typu GP-12x ABC ES, GW-9x AB, ABF: CE-0062-PED-B3.1-GAZ 001-17-POL
typu WE/UE, certyfikatu badania projektu WE/UE lub Certyfikat zgodnosci z typem GP-12x ABC ES, GW-9x AB, ABF CE-0062-PED-C2-GAZ 001-17-POL-
certyfikatu zgodnosci WE/UE rev-B

Jednostka Notyfikowana : Bureau Veritas S.A. nr 0062
Newtime - 52 Boulevard du Parc - Ile de la Jatte - 92200 Neuilly sur Seine.
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URZADZENIA WCHODZACE W SKEAD GASNICY

URZADZENIE TYP SERIA-NR/ POJEMNOSC V MAKS. Oznakowanie
CISNIENIOWE OZNAKOWANIE | LUBSREDNICA | CISNIENIE CE
(DN)
ZBIORNIK GP-12X OZNAKOWANO 129L
NADNIE
ZBIORNIK GW-9x OZNAKOWANO 129L
NA DNIE
ZAWOR 1067 1067 27mm 18b 0 -
MANOMETR 33322 FT - 28 bar 30/+60 °C
GP-12x ABC
MANOMETR 3333 FT - 27 ba 30/+60 °C
GW-9x AB, ABF
WAZ GP-12x - 12mm 18b 30/+60 °C
WAZ GW-9x - 12mm 18 b4 30/+60 °C -
INSTRUKCJA OB R GP 12X, GW 9x

1. Opis wyrobu
Gasnica przenosna jest urzadzeniem ci$nieniowym skiadajacym sig¢ ze stalo; iornika jd owego elementu konstrukcyjnego oru z rurkg syfonowa.
Czynnikiem roboczym jest $rodek gasniczy a czynnikiem napgdowym a:
2. Zastosowanie gasnicy
Gasnica przenosna przeznaczona jest do gaszenia pozardw w zaro Z ¢ kow, samochodq dzi motorowych, przyczep
kempingowych, itp. Do stosowania w zakresie temperatur — pat
Oznaczenia A- ciala stale zarzace sig, B- substancje ciekle t;
3. Uruchamianie gasnicy

4. Montaz ga$nicy
Gasnice stosowane sa jako wolno stojace. Moga by¢ u: K iedniego wieszaka.
5. Ogoélne warunki bezpieczeistwa
Gasnica jest urzadzeniem ci$nienio i zyci by¢ niebezpieczna dla zdrowia i Zycia.

0ga by¢ wykonane tylko p:

i, zrodtami ciepta, szko ami chemicznymi.

6. Eksploatacja
Wszelkie czyni zwigzane z eksploatacjNgas uprawnionych zaktaddCh ustugowych, serwisowych.

Gasnica GP- GW-9x AB,ABF zost Z a godnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005

(Dz. U. 0 A podlega dozorowi technicznemu. Forma dozoru technicznego - dozoér pehy.

- przeglad gasnicy
- badania okresowe
GP-12x ABC, kontrola $rodkd'8
Jezeli proszek jest sypki i nie zawicls
Przy czynno$ciach konserwacyjnych nalc®
Jezeli proszek ulegt zawilgoceniu lub zbrylem®t

b2 wewnetrzna i proba ieniowa (badania wytrzymatosciowe) co 60 miesigey (5 lat).

anie wykonano odpowiednio szybko w suchym pomieszczeniu proszek moze by¢ stosowany do nastgpnej kontroli.

0Ing uwagge aby nie dopusci¢ do zawilgocenia proszku i maksymalnie skroci¢ czas kontaktu proszku z powietrzem.
gwzglgdnie wymieni¢ na nowy. Wilgotnos¢ i czystos¢ proszku ma decydujacy wptyw na okres uzytkowania.

GW-9x AB, ABF, wymiana $rodka gasniczego wraZ# wewnetrzng i proba ci$nieniowa (badania wytrzymatosciowe) co 60 miesigcy (5 lat)

Dla gasnic oznaczonych znakiem CE probg ci$nieniowq (D8 R wytrzymalosciowe w pierwszym okresie do 20 lat) mozna pomina¢, gdy przy rewizji dokonanej w uprawnionym zakladzie
uslugowym, serwisowym, nie stwierdzono Zadnych wad (wew§®znej, zewngtrznej, polaczen gwintowych zaworu) zbiornika gasnicy (brak uszkodzen mechanicznych, brak miejsc
dotknigtych korozja).

Okres eksploatacji gasnicy ustala si¢ na maksimum 25 lat, pod warunkiem wykonania badania okresowego w UDT po 20 latach

7. Gwarancja

,GAZ-TECH” Sp. z 0.0. udziela gwarancji na sprawne dziatanie gasnicy, do pierwszego jej uzycia, nie duzej niz 3 lata (36 miesigcy) od daty jej produkcji. Roszczenia z tytutu praw
gwarancyjnych nie przystuguja w przypadku:

- niewlasciwej obstugi

- uszkodzen powstatych z niewlasciwej eksploatacji

- napraw i przegladow okresowych gasnic dokonanych w okresie gwarancyjnym przez osoby nicupowaznione

- braku udokumentowanych przegladow gasnicy co 12 miesigcy (nie rzadziej niz raz w roku)

- braku oryginalnej plomby dla gasnicy nieuzywanej

- wszelkich uszkodzen mechanicznych, w tym uszkodzen powstatych w wyniku transportu lub niewtasciwego przechowywania

- szczegOlowe warunki gwarancji na stronie internetowej www.gaztech.pl




