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Charakterystyka produktu:

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca do instalacji wentylacji
bytowej, z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna lub
mechanizmem sprezynowym z wyzwalaczem topikowym.

Przeznaczenie

Klapy przeciwpozarowe typu KTM przeznaczone sg do montazu
w instalacjach wentylacji ogdlnej jako przegrody odcinajace,
oddzielajace strefe objeta pozarem od pozostatej czesci budynku
(normalnie otwarte]. Funkcja tych klap jest powstrzymanie
rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu.

Klapy przeciwpozarowe typku KTM posiadaja Certyfikat
Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 1438-CPR-0529, wydany
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
- Panstwowy Instytut Badawczy.

Klapy sa skonstruowane, produkowane oraz poddawane
prébom zgodnie z wymogami norm: PN-EN 15650 .Wentylacja
budynkéw - przeciwpozarowe klapy odcinajace montowane
w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 . Klasyfikacja ogniowa
wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 3:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej
wyroboéw i elementdw stosowanych w instalacjach uzytkowych
w budynkach: ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych
i przeciwpozarowych klap odcinajacych”.

Skutecznos¢ klap potwierdzona jest badaniami wedtug normy

PN-EN 1366-2 Badania odpornosci ogniowej instalacji
uzytkowych - Czes¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajace”.

Klapa przeciwpozarowa typu KTM zakwalifikowana jest do
klasy szczelnosci B (szczelno$¢ obudowy) na podstawie badan
przeprowadzonych zgodnie z norma PN-EN 1751 .Wentylacja
budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych”.

Klasyfikacja

Klapy odcinajace typu KTM  posiadaja  klasyfikacje
w nastepujacym zakresie odpornosci ogniowej oraz moga by¢
montowane w podanych ponizej przegrodach budowlanych:

EI120 (v, h i~0) S

e stropach o gestosci 2200+200 kg/m® lub wiekszej,
o grubosci 150 mm lub wiekszej oraz o klasie odpornosci
ogniowej EI120 lub wiekszej,

$cianach sztywnych o niskiej gestosci (6504200 kg/m?) lub
wiekszej, o grubosci 115 mm lub wiekszej oraz o klasie
odpornoéci ogniowej EI120 lub wieksze] (np. $cianach
betonowych, murowanych z cegty petnej, z bloczkéw
z betonu kamaérko wego lub pustakéw oraz z ptyt),
Scianach podatnych o grubosci 125 mm lub wiekszej i
klasie odpornosci ogniowej EI 120 lub wiekszej (grubszych,
o wieksze] gestosci, wiekszej ilodci warstw ptyty).

EI90 (v i~0) S

e Scianach podatnych standardowych o grubosci 100 mm
lub wiekszej i klasie odpornosci ogniowej EI90 lub wiekszej
(grubszych, o wieksze] gestosci, wiecej warstw ptyty),

e Scianach sztywnych o grubosci 100 mm lub wiekszej oraz
o odpornosci ogniowej EI90 lub wiekszej [np. $cianach
betonowych, murowanych z cegty petnej, z bloczkow
z betonu komérkowego lub pustakdw oraz ptyt],

e 7 dala od $cian sztywnych o niskiej gestosci (650+200 kg/
m®) lub wiekszej, o grubosci 120 mm lub wiekszej oraz
o odpornoéci ogniowej EI90 lub wiekszej (np.: betonowych,
$cianach murowanych z cegty petnej, z bloczkéw betonu
komérkowego lub pustakdw oraz z ptyt],

EI60(v,i-0)S

e Scianach sztywnych o grubosci 100 mm lub wiekszej
i gestosci 520 kg/m3 lub wiekszej oraz o klasie odpornoéci
ogniowej EI60 lub wiekszej,

EI30 (v i~0)S

e Scianach podatnych standardowych o grubosci 75 mm
i klasie odpornoéci ogniowej EI30 lub wiekszej (grubszych,
o wiekszej gestosci, wiecej warstw ptyty),

Gdzie:

E - szczelno$¢ ogniowa,

1 - Izolacyjnosc¢ ogniowa,

S - dymoszczelnosé,

v, - klapa montowana bezposrednio na scianie,
h, -klapa montowana bezposrednio w stropie,

i—~0 - kryteria skutecznosci dziatania spetnione sa
od wewnatrz do zewnatrz (ogier wewnatrz) oraz
od zewnatrz do wewnatrz (ogien zewnatrz).

120/90/60/30 - czas spetniania kryteriow E, | oraz S,
wyrazony w minutach,

Klapy odcinajace typu KTM moga by¢ réwniez montowane
w przegrodach budowlanych o nizszej klasie odpornosci
ogniowej. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy maja
odpornos$¢ ogniowa réwna odpornosci ogniowej przegrody
z zachowaniem kryterium dymoszczelnosci.
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Spetnia wymagania normy:
EN 15650
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Klapy przeciwpozarowe typu KTM moga by¢é montowane
w przegrodach pionowych zaréwno z pozioma jak i pionowa osia
obrotu, z dowolnym potozeniem sitownika.

Opis

Klapy KTM [z mechanizmem sprezynowym) i KTM-E
(z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna) sktadaja sie
z obudowy o przekroju kotowym, ruchomej jednoptaszczyznowe;j
przegrody odcinajacej i mechanizmu napedowego z elementem

wyzwalajacym.

Obudowa klapy oraz elementy wspotpracujace wykonane
sa blachy stalowe] ocynkowanej. Obydwa konce obudowy
przystosowane sa do potaczenia wsuwanego typu mufowego
lub nyplowego, umozliwiajace tatwe taczenie elementéw kanatu
z klapa.

Na zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni obudowy,
w  miejscu perforacji, dookota zamkniete] przegrody
odcinajacej, umieszczone sg uszczelki peczniejace. Cecha
charakterystyczna uszczelek jest to, iz pod wptywem wysokiej
temperatury zwiekszaja swoja objetos¢ doktadnie wypetniajac
wszelkie nieszczelnosci miedzy przegroda a korpusem.

Przegroda odcinajaca klapy wykonana jest z ptyty wapniowo-
silikatowej, na jej obwodzie zamocowana jest uszczelka
gumowa, zapewniajaca zachowanie szczelnosci  klapy
w temperaturze otoczenia.

Klapa KTM wyposazona jest w sprezyny napedowe, ktére
podczas  otwierania  przegrody = magazynuja energie,
wykorzystywana nastepnie do jej zamkniecia. Potozenie
przegrody w pozycji otwartej zapewnia wyzwalacz topikowy
o nominalnej temperaturze zadziatania 70+5°C, umieszczony
w specjalnych $Srubowych zaczepach. Zamkniecie przegrody
nastepuje w wyniku zadziatania wyzwalacza topikowego po
przekroczeniutemperaturyzadziatania. Zniszczenie wyzwalacza
powoduje roztaczenie zaczepdw $rubowych, a nastepnie obrot
przegrody do pozycji zamknietej na skutek zadziatania sprezyn
napedowych. Ruch obracanej przegrody ograniczony jest za
pomoca oporowego zderzaka.

Klapa KTM-E wyposazona jest w sitownik elektryczny wraz
ze sprezyna powrotna serii BFL lub BF firmy BELIMO oraz
wyzwalacz termiczny BAT lub BAE (72°C] (opcjonalnie 95°C),
stanowiagcy uktad napedowy klapy o napieciu zasilania AC
230 V lub AC/DC 24 V. Po podaniu napiecia sitownik obraca
przegrode do pozycji otwartej. Zamkniecie przegrody nastepuje
w przypadku zaniku napiecia lub zadziatania wyzwalacza
termicznego (znajdujaca sie w sitowniku sprezyna powrotna
wracajac do pozycji swobodnej powoduje zamkniecie przegrody).

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinajaca klap
KTM i KTM-E znajduje sie w pozycji otwartej. W przypadku
wybuchu pozaru nastepuje przejscie przegrody klapy do pozycji
zamkniete;.

Dopuszczalna predkos$¢ przeptywu w kanale przytaczeniowym
wynosi 12 m/s dla klapy KTM-E z sitownikiem oraz 8 m/s dla
klapy KTM z mechanizmem sprezynowym.

Warianty wykonania

Typoszereg produkowanych klap obejmuje $rednice od DN100
do DN250. Podstawowy typoszereg $rednic to wielkosci: DN100,
DN125, DN160, DN200, DN250.

Klapy KTM wykonane sa dla dwodch rodzajéw przytacza,
tj. przytacza mufowego oraz nyplowego.

W zaleznosci od przewidywanego zakresu stosowania oraz od
rodzaju zastosowanego uktadu napedowego klapy posiadaja
nastepujace oznaczenia:

e KTM - klapy z mechanizmem sprezynowym,

e KTM-E - klapy z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna
powrotna,

Dtugoé¢ klap KTM moze wynosi¢ 150 + 350 mm dla wersji
mufowej oraz 195 = 395 mm dla wersji nyplowej. W przypadku
klap KTM-E dtugos¢ wynosi 262 + 462 mm dla wersji mufowej
oraz 307 = 507 dla wersji nyplowe].

Podstawowy typoszereg dtugosci to wielkosci odpowiednio:

¢ 150 mm - dla wariantu: mufa z mechanizmem sprezynowym,
e 195 mm - dla wariantu: nypel z mechanizmem sprezynowym,
e 262 mm - dla wariantu: mufa z sitownikiem elektrycznym,

e 307 mm - dla wariantu: nypel z sitownikiem elektrycznym.

Klapy dodatkowo moga by¢ wyposazone w wytaczniki krarncowe,
wskazujace otwarta pozycje przegrody lub zamknieta.

W wykonaniu specjalnym, odpornym na agresywne $rodowisko,
wszystkie elementy klapy wykonane sa ze stali nierdzewnej,
natomiast przegroda klapy zostaje poddana impregnacji
specjalng substancja, stosowana do impregnacji ptyt
ognioodpornych.
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Wymiary
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Rysunek 1. Klapa KTM-E-...-M (z sitownikiem ze spreZynq powrotnq, przytqcza mufowe).

/ DN 80 z 150

150
—— Iy Gl 18,
&
= 2N, <
== = W NS =
(=)
A A 307 H
iz
Rysunek 2. Klapa KTM-E-...-N (z sitownikiem ze sprezynq powrotnq, przytqcza nyplowe).
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Rysunek 3. Klapa KTM-...-M (z mechanizmem sprezynowym, przytqcza mufowe).
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Rysunek 4. Klapa KTM-...-N (z mechanizmem sprezynowym, przytqcza nyplowe).
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Tabela 1.Wymiar wystajacego skrzydta poza korpus klapy.

DN KTM-E-...-M KTM-E-...-N KTM-...-M KTM-...-N
o] L=262 mm L=307 mm L=150 mm L=195 mm
Almm] BImm] Almm] BImm]l] Almm] B[mm] Almm]l BImm]
100 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0
160 1M 0 0 0 " 0 0 0
200 31 0 0 0 31 9 0 0
250 56 0 20 0 56 34 20 20
Montaz
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Dopuszczalny zakres: DN + (40 + 80) mm min.150 min.150

Rysunek 5. Wymagane otwory dla klapy KTM. Rysunek 6. Wymagane odlegtosci miedzy klapami.

Przy montazu klapy z sitownikiem po przeciwnej
stronie korpusu, klape nalezy obrdcic¢ o 180 stopni -
kable z sitownika beda wychodzi¢ do gory.

Dane techniczne

Tabela 2. Powierzchnia netto i zakres stosowanych sitownikow Tabela 4. Poziom mocy akustycznej emitowany przez klape
klapy KTM. KTM do kanatu, L, [dB(A]l.
KTM : r:z] e Predkos¢ w kanale przytaczeniowym, w [m/s]
2 4 6 8 10
00 0i005 100 19 29 39 47 53
125 0.009 o 125 18 29 39 45 51
Srednica DN 1 1 srednica
el 60 0,016 DN 160 19 28 34 42 49
200 0,026 i 200 19 27 36 45 48
— 106 250 18 27 36 43 47
- sitownik BFL
Tabela 3.Strata cisnienia na klapie KTM, Ap [Pal. Tabela 5. Masa klapy KTM, m [kgl.
KTM Predkos¢ w kanale przytaczeniowym, w [m/s] KTM KTM-E-...-M KTM-E-...-N  KTM-...-M KTM-...-N
2 4 6 8 10 100 3,1 3.2 0,8 0,9
100 3 M 25 45 70 125 33 3.4 0,9 1,0
Srednica
160 3,7 3,9 1.1 1.3
¢rednica 125 2 7 15 27 42 DN [mm]
DN 160 1 4 10 17 27 200 4,1 4,3 1,4 1,6
fmml - 500 0 2 4 7 1 250 46 49 1.7 20
250 0 2 4 6 10
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Przy zamodwieniu nalezy podad informacje wedtug ponizszego sposobu:

KTM - <F> - <D> - <T> - <L> - <W> - <0> - <S> - <UP> - <P> - <RAL> - <Q>

Gdzie:

E rodzaj zastosowanego uktadu napedowego
brak - mechanizm sprezynowy
E - sitownik elektryczny ze sprezyna powrotna
D  $rednica nominalna, [mml]: 100, 125, 160, 200, 250
T wariant wykonania klapy*
M - mufa
N - nypel
L dtugosé klapy [mm]*
150 - dla wariantu: mufa ze sprezyna powrotna
195 - dla wariantu: nypel ze sprezyna powrotna
262 - dla wariantu: mufa z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna
307 - dla wariantu: nypel z sitownikiem elektrycznym ze sprezyna powrotna
W wytaczniki krancowy (wytaczniki krancowe (dot. tylko klap KTM; klapy z sitownikiem zawsze posiadaja wytaczniki krancowe)*
brak - brak wytacznikéw
W1 - wytacznik krancowy wskazujacy pozycje zamknieta klapy
W2 - wytacznik krancowy wskazujacy pozycje otwarta klapy
W12 - dwa czujniki kraricowe wskazujace pozycje zamknieta i otwarta klapy
0 orientacja sitownika*
V - prostopadle do korpusu klapy
H - réwnolegle do korpusu klapy
S typ zastosowanego sitownika (dot. tylko klap KTM-E]

Oznaczenia:

BFL -dlaDN>100 mm 24/230 - napiecie zasilania
SR - sterowanie analogowe
TL - sterowanie komunikacyjne

BF - dla sterowania komunikacyjnego (TL) T - termowyzwalacz
ST - wtyczka potaczeniowa

UP  uszczelki na przytaczach*
brak - brak uszczelek
UP -z uszczelkami (tylko dla przytaczy nyplowych)
P wykonczenie*
brak - stal ocynkowana
SN - stal nierdzewna
SL - stal lakierowana
RAL  kolor wg palety RAL (dla wykorczenia SL)*
Q rewizja*
brak - brak rewizji

R - otwdr rewizyjny

* wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie

wartosci domyslnych .
ystny Dla klap w wykonaniu specjalnym

o podwyzszonej odpornosci [nierdzewnym
lub malowanym), przegroda zostanie
zaimpregnowana.

Przyktadowe oznakowanie produktu:
KTM-E-125M-BFL24-T
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