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KLAPY PRZECIWPOZAROWE

Rodzaj instalacji/Zastosowanie

wentylacja bytowa

wentylacja bytowa

wentylacja bytowa

KLAPY PRZECIWPOZAROWE

Rodzaj instalacji/Zastosowanie

wentylacja bytowa

wentylacja bytowa, dla stref zagrozonych
wybuchem EX

wentylacja bytowa

@)

KLAPY PRZECIWPOZAROWE

WKZ-0

KWP-P

Rodzaj instalacji/Zastosowanie

wentylacja bytowa

oddymianie + wentylacja bytowa

oddymianie + wentylacja bytowa

. ) ) ) X ) . ) Rodzaj klapy Prostokatna wieloptaszczyznowa Prostokatna jednoptaszczyznowa Prostokatna wieloptaszczyznowa
Rodzaj klapy Okragta jednoptaszczyznowa Okragta jednoptaszczyznowa Prostokatna jednoptaszczyznowa Rodzaj klapy Prostokatna jednoptaszczyznowa Prostokatna jednoptaszczyznowa Prostokatna jednoptaszczyznowa
KWP-0-E: KWP-0-S: KWP-0-E: KWP-0-S: Bmin=200 Bmin=200 Bmin=200 Bmin=200
140 200 250, 315. 355 400 450 500 Bmin=200 Bmin=200 Bmin=200 Bmin=200 Hm":7200 Wymiary nominatne fmm] | "™i"=200 Hmin=200 Hmin=200
. 200: 250- 315: 355- 400: 450- 500- ' min=
Wymiary nominalne [mm] 100; 125; 160; 200; 250; ' ' ' ' ' ' ' ' 160x200 - 800x500 Wymiary nominalne [mm] Hmin=200 Hmin=200 Hmin=200 Hmin=200 Bmax=1200 Bmax=1500 Bmax=1200
560; 630 Bmax=1200
Bmax=1500 Bmax=1500 Bmax=1500 Bmax=1500 H 800 Hmax=800 Hmax=1500 Hmax=800
Hmax=1000 Hmax=1000 Hmax=1000 Hmax=1000 e
. . . . i ) Min. powierzchnia BxH [m?] 0,04 0,04 0,04
Min. powierzchnia BxH [m?] 0,008 0,02 0,032 Min. powierzchnia BxH [m?] 0,04 0,04 0,04
. . | X Max. powierzchnia BxH [m?] 0,96 1,5 0,96
Max. powierzchnia BxH [m?] 0,05 0,31 0.4 Max. powierzchnia BxH [m?] 1,5 1,0 1,2 1,0 0,96
7 K Z ramka przyt.:
. . rameka 3 . . . .
» ) Sprezynowa: Elektryczna: B ) Bez ramki przy{acieniowa: Dtugos¢ korpuséw [mml Z ramka przytaczeniowa: 350 Bez ramki - * zjednej strony
Dtugos¢ korpuséw [mml] e mufa 150 * mufa 262 7B 350 Dtugos¢ korpuséw [mm] 350 350 przytaczeniowej T 390 przytaczeniowej 125 198
* nypel 195 « nypel 307 125 0 z[jeiing siremy 1572 « 2 obu stron 270
e z obu stron 270
, . L. Klasa szczelnosci korpusu C C C
Klasa szczelnosci korpusu B C C Klasa szczelnosci korpusu C C C
- . . Rewizja w klapach Nie Tak Nie
Rewizja w klapach Tak Tak Tak Rewizja w klapach Tak Tak Nie

Materiat korpusu

Korpus stalowy ocynkowany opcjonalnie
w wersji nierdzewnej lub malowanej

Korpus stalowy ocynkowany opcjonalnie
w wersji nierdzewnej lub malowanej

Korpus stalowy ocynkowany opcjonalnie

w wersji nierdzewnej lub malowanej

Materiat korpusu

Korpus stalowy ocynkowany opcjonalnie
w wersji nierdzewnej lub malowanej

Korpus stalowy ocynkowany opcjonalnie

w wersji nierdzewne;j

Korpus wykonany z ptyt silikatowych

Materiat korpusu

Korpus wykonany z ptyt silikatowych

Korpus stalowy ocynkowany opcjonalnie
w wersji nierdzewnej lub malowanej

Korpus wykonany z ptyt silikatowych

Mechanizm Mechanizm Mechanizm Mechanizm sore- Mechanizm sore- ; ; ; ; ; ; ; _
Sitownik z termowy-  sprezynowy Sitownik z termowy-  sprezynowy Sitownik z termowy-  sprezynowy Sitownik z termo- o — Wyzvl?/al— Sitownik z termo- — Wyva\]/al— Stteri = emmomEElEezE Naped Sitownik z termowyzwalaczem Sitownik dwukierunkowy Sitownik dwukierunkowy
& : H ! 5 5 ‘ z
Naped zwalaczem z wyzwalaczem zwalaczem z wyzwalaczem zwalaczem z wyzwalaczem Naped wyzwalaczem wyzwalaczem (72 [°C] lub 95 [°C]) (bez termowyzwalacza) [bez termowyzwalacza)
(72 [°C] lub 95 [°C])  topikowym (72 [°C] lub 95 [°C])  topikowym (72 [°C] lub 95 [°C])  topikowym (72[°C] lub 95 [ec])  \@Zem topikowym 5 oey o ocy)  [Bczem topikowym (72 [°C] lub 95 [°Cl)
(7045 [°C]) (7045 [°C]) (7045 [°C)) 15 e 7025 2l

Min. odlegtos¢ miedzy

Min. odlegtos¢ miedzy

200 mm (wg normy)

200 mm (wg normy)

200 mm (wg normy)

Min. odlegtos¢ miedzy G
e — 10 mm 200 mm (wg normy) 200 mm (wg normy) e 200 mm (wg normy) 200 mm (wg normy) 200 mm (wg normy) p
Min. odlegtosé mied Min. odlegtoé¢ mied e 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy)
In. oclegtosc miedzy 10 mm 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) In. odegtosc miedzy 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) 75 mm (wg normy) korpusem a sciana/stropem
korpusem a $ciana/stropem korpusem a sciana/stropem
. : : . . , L o Pionowa/pozioma os obrotu Pozioma Tak Tak
Pionowa/pozioma os obrotu Tak Tak Tak Pionowa/pozioma os obrotu Tak Tak Tak (w zaleznosci od klasyfikacji)

Otwér montazowy

Sciana podatna:
D+40 (40+80)

Sciana sztywna:
D+40 (40+80)

Klasyfikacja

Minimalne gruboéci

Sciana podatna:
D+70 (60+100)

Sciana sztywna:
D+70 (60+100)

el EIgR Minimalne gruboéci

Sciana sztywna:
B+100 (80+120)
H+100 (80+120)

Klasyfikacja

Sciana podatna:

B+100 (80+120)
H+100 (80+120)

Minimalne grubosci

Otwor montazowy

Sciana sztywna:
B-+100 (80+120), H+100 (80+120)

Klasyfikacja

Minimalne grubosci

Sciana sztywna:
B-+100 (80+120)
H+100 (80+120)

el S Minimalne grubosci

Sciana podatna:
B+230 (210+250)
H+100 (80+120)

Sciana sztywna:
B+230 (210+250)
H+100 (80+120)

Nyl E e Minimalne gruboéci

Otwor montazowy

Wariant montazu

Sciana sztywna:
B+230 (210+250)
H+100 (80+120)

Klasyfikacja
odpornosci

Minimalne grubosci

Sciana sztywna:
B+100 (80+120)
H+100 (80+120)

Klasyfikacja

o Minimalne grubosci
odpornosci

Sciana podatna:
B+230 (210+250)
H+100 (80+120)

Sciana sztywna:
B+230 (210+250)
H+100 (80+120)

Klasyfikacja

. Minimalne gruboséci
odpornosci

Wariant montazu odpprno_sm e e oy odpprno;cw przegrody [mml odpor‘no;cw przegrody [mml Wariant montazu odpprnoscw przegrody [mml odppmosa przegrody [mml odp_orno_so przegrody [mml ogniowsj przegrody [mml] oghiows] przegrody [mml] oghiows] przegrody [mm]
ogniowej ogniowej ogniowej ogniowej ogniowej ogniowej
7 EI120 [v,,-ie0)
; EI 120 (ve i=0) S 15 EI120 (ve i=0] S 15 E: ;SO[V[ZQILO]O]SS 188 ) EI120 (veioo0)S 125 P 0 e alS 180 EI120 (v, -i0) 5 $1000C,,, AAmulti 120
Sciana sztywna EI 90 (ve i=0) S 100 El 60 [ve i=0) S 100 E1 60 [ve i0) S 75 Sciana sztywna EI 120 (ve i=0) S 115 El 120 (ve i=0) S 115 E 120 [ve i=0) S 120 yw V-0 S1500C,, AAmulti EI 90 [v,,-i=o0) 120
El 60 (ve i=0) S 100 EI 30 (ve i=0) S 75 . EI 90 (ve i=0) S 120 S1500C, ., AAmulti
EI 30 [ve i~»0) S 75 10000
EI120 (v,,-i=0)
5 EI120 [ve ie0] S 125 EI120 [ve i=0) S 100 E: ;So[v[\e/ﬁia)]gs 158 z Sci dat brak brak S1000C, ., AMAmulti -~ 125
$ciana podatna E1 90 (ve ie0) S 100 EI 60 (ve ie0) S 75 F1 60 [ve imal & 75 Sciana podatna brak brak EI120 (veo—i)S 125 clana podatna ra ra E190 [v_ -ie0) 125
EI30 (ve io0] S 75 EI30 (ve i=o0] S 75 EI30 [ve iv0) S 75 $1500C, ., AAmulti
EI120 (h, -i<o)
Strop EI 120 (hoi=o] S 150 EI 120 (hoi=o) S 150 EI 120 (ho i=o) S 140 Strop EI 120 (hoi=o) S 150 EI 120 (ho i=o) S 150 brak S brak $1500C, ., AAmulti s brak
Oddalenie E190 (ve i) S 120 E190 [ve iw0) 120 EI120 lveicolS 120 Oddalenie brak brak brak Oddalenie brak brak brak
EIN20 (v, -i=o0) il
EN120 [ve io0) S . S1000C pppAAmulti 454
Bateria brak brak brak Bateria 2do16sztukdo 150 brak brak Bateria brak 2 = d I0m f g brak
6 m? [tylko w $cianach sztywnych 200
oraz $cianach szachtéw)
EI120 [v,,-i=0)
Na kanale wielostefowym nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Na kanale wielostefowym nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Na kanale wielostefowym nie dotyczy S1000C, 5 AAMULt brak
(dotyczy pojedynczej klapy)
: - - - f : - - EI120 (v,,-i<0) R
Na kanale jednostrefowym nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Na kanale jednostrefowym nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Na kanale jednostrefowym i dleies SmoocmdﬂgnAAmulti E600 120 [ved i o)
. S1000C, ,AAsingle
(dotyczy pojedynczej klapy) B
E - szczelno$¢ ogniowa, | - izolacyjnoé¢ ogniowa, S - dymoszczelnosc, i—0 - kryteria skutecznosci dziatania spetnione obustronnie, E - szczelnos¢ ogniowa, | - izolacyjno$¢ ogniowa, S - dymoszczelnoéc, i—o - kryteria skutecznosci dziatania spetnione obustronnie, E - szczelnos¢ ogniowa, | - izolacyjnos¢ ogniowa, S - dymoszczelnosc, i—o - kryteria skutecznosci dziatania spetnione obustronnie,
120/90/60/30 - czas spetniania kryteriow E, | oraz S, wyrazony w minutach, 1000/1500 - dopuszczalne podcisnienie w instalacji, wyrazone w paskalach, 120/90/60/30 - czas spetniania kryteriow E, | oraz S, wyrazony w minutach, 1000/1500 - dopuszczalne podcisnienie w instalacji, wyrazone w paskalach, 120/90/60/30 - czas spetniania kryteridow E, | oraz S, wyrazony w minutach, 1000/1500 - dopuszczalne podcisnienie w instalacji, wyrazone w paskalach,
Ve - klapa montowana w przegrodzie pionowej (w cianie), C. 0000 — Przydatnosc klapy do stosowania w mieszanych systemach kontroli Ve - klapa montowana w przegrodzie pionowej (w $cianie), C0000 ~ Przydatnosc klapy do stosowania w mieszanych systemach kontroli Ve - klapa montowana w przegrodzie pionowej (w $cianie), C.0000 ~ Przydatnosc klapy do stosowania w mieszanych systemach kontroli

ho - klapa montowana w przegrodzie poziomej (w stropie)
d - mozliwoé¢ instalacji klapy na kanale
w - mozliwos¢ instalacji klapy w $cianie/stropie

rozprzestrzeniania dymu i wentylacji ogélnej,
AA - uruchamianie automatyczne,
multi - dopuszczalny montaz w instalacjach jedno- i wielostrefowych

ho - klapa montowana w przegrodzie poziomej (w stropie)
d - mozliwoé¢ instalacji klapy na kanale
w - mozliwo$¢ instalacji klapy w $cianie/stropie

rozprzestrzeniania dymu i wentylacji ogélnej,
AA - uruchamianie automatyczne,
multi - dopuszczalny montaz w instalacjach jedno- i wielostrefowych

ho - klapa montowana w przegrodzie poziomej (w stropie)
d - mozliwos¢ instalacji klapy na kanale
w - mozliwo$¢ instalacji klapy w $cianie/stropie

rozprzestrzeniania dymu i wentylacji ogélnej,
AA - uruchamianie automatyczne,
multi - dopuszczalny montaz w instalacjach jedno- i wielostrefowych



